Guide til digital
EPD-input i LCASbyg

Du kan ved at folge denne fremgangsmade importere EPD-data for

Randers Tegls mursten og tagsten.

31-03-2026 - Vejledning udfart af Svend Roed Larsen,
sri@randerstegl.dk - tIf. 23379333

OVERBLIK
. Abn LCAShyg.

« Find EPD’en i ECO Platform (ECOPORTAL] og kopiér XML-linket (hejreklik ® kopiér linkadresse].

+ Indseet linket i LCASbyg og impaorter.

TRIN 1: START IMPORT | LCASBYG
1. Veelg Filer.

Ny
Opret nyt projekt fra CSV

Forside

Nyt projekt fra json

Myt projekt med json komponenter

Bygning og drift Importer komponenter fra json
Importer EPD Danmark EPD'er
Importer ILCD+EPD

Bygningsmodel

Eksportzr projekt til json fil
Eksportzr projekt til json folder

Spild og transport

Resultater

Analyse og rapport

Projektet
Projekttitel: | Enfamilien
Adresse: | Miljeve 99
Bygherre/ejer: IE

Ansvarlig for livscyklusvurd

Version af bygningsreglem

Bygning
Antal bruge
Etagehej

Byaningstypalogi (BER kod

2. Klik pa Importer ILCD+EPD.
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URL: [nitps:/www.example

URL til ILCD

Forside
Projektet

Projekttitel: | Enfamiliet
Adresse: | Miljave] 99
Bygherre/ejer: | BUILD

Ansvarlig for livscyklusvurg

Bygning og drift

Bygningsmodel

Version af bygningsreglem

Spild og transport

Resultater Bygning

Antal bruge
Analyse og rapport Etsgehej

Bygningstypologi (BBR kod

TRIN 2: FIND 0G KOPIER XML-LINKET TIL EPD’EN (ECO PLATFORM]
| LCASbyg skal du indseette et direkte link til EPD’ens ILCD/XML-fil. Linket hentes via ECO
Platform [ECOPORTAL] som beskrevet herunder.

3. G4 til: https://www.eco-platform.org/home.html

Py
-
eco

PLATFORM

OUR ORGANIZATION OUR GOVERNANCE OUR EVENTS OUR EDUCATION QUR ECO EPD CONTACTUS JOINUS LOGIN

WE LCO METO
'ECO PLATFORM

FACILITATING BUILDING & CONSTRUCTION LCA
BY PROVISION OF RELIABLE PRODUCT BAT.A /

ECO Platform ECO/PORTAL ECOEDUCATION ECO Events
Standards

4. Velg ECOPORTAL. /

---me
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]
v
ECO PORTAL

PLATFORM

The New ECO Portal — One Access Point for All ECO EPD Data

A next-generation digital access point that enables centralized retrieval of all available digital ECO EPD data. Unlike a traditional database, the ECO Portal serves as a dynamic
gateway connecting all data nodes operated by ECO EPD Programme Operators (POs), offering a federated, harmonized, and up-to-date view of verified environmental
product infermation.

Access to the ECO EPD Data
Free for all users

Datasets by Program-Operator

35,733

ECO EPDs on ECO PORTAL

5. Klik pa “Access to the ECO EPD Data free for all users”.

---me
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6. Sog pa den murstenstype du ensker (fx RT418 Fyrkat].

By retrieving data from the ECO portal, you expressly agree to our Terms & Conditions.

List datasets (Total number of entries: 1 of 35390) (Page 1 of 1)

show moreless columns % Reset Filter and Sorting

Country/ Valid
EPD Product Name 1 language  Region  Until EPD Owner T| Program Operator Node ]

1

Choose

Randers Teg| — Bricks - EPD Group 503 - RT418 i RER 2030 Randers Tegl A/S EPD Danmark ECOSMDP ) g =
ECO PLATFORM AISBL
© 2025 ECO Platform
7.Kig i hejre side af EPD-visningen efter downloadomradet.
ECOSMDP
B 2 B
8. Find “Download as XML".
Choose
ECOSMDP
9. Klik IKKE pa linket. Hojreklik i stedet og veelg Kopier linkadresse (eller tilsvarende).
---me
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X Reset Filter and Sorting

Abn link i ny fane
[0 Abn link i opdelt visning

Abn link i nyt vindue

bwnload

Abn link i inkognitovindue

Gem link som...
C

Kopier linkadresse

Undersag

TRIN 3: IMPORTER EPD’EN | LCASBYG
10. Indseet linket i LCAShyg (Ctrl + V] og klik Importer.

Nar importen er gennemfert, er EPD’en tilgaengelig i LCASbyg.

---me
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11. Find den importerede EPD under Byggevare.

Import log

Informationer

i@ Ny fase indsat
En ny node med id: 1efBde&7-2f38-5129-8T12-cedb6a232a22 og typen
Stage er blevet importeret | projektet.

@ Ny byggevare indsat
En ny node med id: ca7d1ddf-a300-54356-bedf-bb168781c154 og typen
Product er blevet importeret | projektet.

@ Ny kant indsat
En ny kant med id: c4f9edec-dfod-51c5-Be0f-e7895de57eaZ og typen
FroductloStage er blevet mporteret | projektet

@ Ny kant indsat
En ny kant med id: 64deb379-957b-5b78-%5a4-238b5abEfz5e og typen
ProductToStage er blevet importeret | projektet

i@ Ny kant indsat
En ny kant med id: flbbb19-e2f4-548d-879b-080253b7e%93d og typen
ProductToStage er blevet importeret | projektet

i@ Ny kant indsat
En ny kant med id: 47ed18ba-3bc?-525b-a%c0-aa24a4e2%3a0 og typen
Generic er blevet importeret | projektet

i@ Ny fase indsat
En ny node med id: 0aa23088-f220-578e-8810-4974b3%b8710 og typen
Stage er blevet importeret | projektet.

@ Ny fase indsat
En ny node med id: ledbbé7c-1a6%9-551F-96ch-c2ebo1ff027d og typen Stage
er blevet importeret | projektet.

B Mv kant indsat

---me
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W ruus, RaInNTyIips, nuc

dl puds, syntetisk harpiks Oversigt Findes nu under byggevare.
dl Radiator, stilplade 7;‘/

W Randers tegl - bricks - epd group 503 —1|

- rt418
A1-3
dl Regnvandsrgr, stebejern
d Rude, 2-lags c3

d Rude, 3-lags

TRIN 4: RET MANGDE [MANGDE STAR OPTE TIL 0]
Nar EPD’en er importeret, er maengden i faser ofte angivet som 0.
Mzngden skal derfor beregnes og indtastes manuelt.

« Der medgéar ca. 63 mursten pr. m2 murveerk i rent Igberforbandt.
« For 1 m? teglmur kan du i dette eksempel regne med ca. 78 % mursten og 22 % maortel.
« Lav evt. et simpelt regneark til beregningen (som vist i eksemplet herunder).

Mursten

B 108 mm
H 54 mm
L 228 mm
Fuge 12 mm
Areal 1000 mm

Antal mursten 63,13 stk
A mursten 0,777 m2 78%%

A Mprtel 0,223 m2 22%

Du kan i regnearket justere fx fugestarrelse.
Husk evt. at karrigere for martellomme (typisk 6-9 %).
| dette eksempel er valgt RT418, som ikke har martellomme.

---me
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TRIN 5: BEREGN OG INDTAST MANGDEN I LCASBYG

“ Randers tegl - bricks - epd group..

Medtages i beregningen

Mazngde: | 0 /| | kg/m?®

P
b

Levetid: [Dar W Levetiostavel

[] Nedrivning

Forskudt start: | 0 4r

Usikkerhedfaktor: [1 |

Beskrivelse: | EPD datasets generated by Randers
Teql A/S with the EPD-tool, T24001
V3.0

Kilde: [ EPD Danmark

12. Hent databladet for den valgte mursten pa Randers Tegls hjemmeside.

RT 418, Fyrkat
GWP: 1,9 kg CoZ-eq / m2 (A1-A3) )
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13. Ga ind pa informationssiden for murstenen.

VISUALISERING (PRISER&LEVERING) (VAREPREVEERHVERV) (REFERENCEADRESSER) (DATAH[ADE) (nnwmo.&ns) (0VRIGELINKS>

Tekstur / Revit

Find den helt rette tekstur i murveerket eller bygningen ved at

kombinere mursten, forbandt og fugefarve fra vores sortiment

veelg en eller flere teksturer og download samlingen med udsnit ¥, %_‘
af deneller de @nskede teksturer, som kan bruges i programmer e

som REVIT og AutoCad. _2 r

14. Veelg Datablad.

(UISUALISERING) (PRISER&LEUERING) (\MREPRBVEERHVERV) (REFERENCEADI

Datablade

Hent datablad (RT418 DE NF 240x115x71 Bledstreget da)
Hent datablad (RT418 DK NF 228x108x54 Blodstraget da)

Hent datablad (Ydeevnedeklaration RT418 DE NF 240x115x71
Blgdstraget da)

Hent datablad (Ydeevnedeklaration RT418 DK NF 228x108x54
Blgdstraget da)

---me
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Datablad
RT418

Classica Fyrkat blgdstrggen

OPLYSNINGER FRA DoP

15. Velg det relevante datablad (fx RT418 DK NF 228x108x54].

Varenr. 5418

[=]

Stentype / Kategori

U/

Anvendelse Teglsten for anvendelse i ubeskyttet murvaerk

Geometri G1 I henholdtil EN1996-1-1 hulprocent
Dimensioner, [mm] DK-NF la=ngde 228 Bredde 108
Tolerance, [mm] T2 laengde 4 Bredde +3

Range, [mm] Rm laengde € Bredde 6
Bruttodensitet, middelvaerdi 1875 kg / m?

Tolerance D1 +10%

Trykstyrke, middel, mindst 44 N/mm?2

Trykstyrke, normaliseret, mindst 32 N/mm?2

andoptagelse, maksimum 1 Vaegt

Frostbestandighed F2 Frostfast

Indhold af opleselige salte (Kategori) s2

Brandmodstand Al indeholder < 1,0% organisk material

Mursten

B 108 mm

H 54 mm

L 228 mm

Fuge 12 mm

Areal 1000 mm

Antal mursten 63,13 stk

A mursten 0,777 m2 78%
AMprtel 0,223 m2 22%
Densitet - mursten 1875 kg/m3

mursten vagt 1574 kg

16. Find bruttodensiteten [fx 1875 kg/m?3] og brug den i din beregning/regneark.
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17. Indtast den beregnede veerdi under Mangde i LCASbyg.

“ Randers tegl - bricks - epd group..

Medtages i beregningen

Mzengde: | 0 T kg/m?
et 65 ==
[ Nedrivning

Forskudt start: | 0 ar |

|

Usikkerhedfaktor: |1

Beskrivelse: | EPD datasets generated by Randers
Tegl A/S with the EPD-tool, T24001

V3.0

Kilde: [ EFD Danmark [Z]]

Bemezerk: Enheder i LCAShyg (faktor 1000)

Opbygning
Navn gwp Underkategor

Randers tegl - 12.539 kg CD,- Teglsten

bricks - epd gr.. | &ekv./kg

Randers tegl - 24934 kg CO,- | Teglsten

bricks - epd gr.. | s=kv./kg

Rarders tegl - 0.057247 kg Teglsten
bricks - epd gr.. | CO,-==kv./kg

Nar du kigger pa enhederne i LCASbyg, kan de fremsta misvisende.
Eksempelvis kan en veerdi std som “kgCO2-zkv./kg”, selv om den i EPD’en
er angivet pr. ton (en faktor 1000].

18. Klik pa Faser og kontrollér enheder/korrektion.

Standard: [ EN15804+A2 |

| (o |

Indikatorfzktor: 1000

Skaleringsfaktor: [1

Massefaktor: [1kg / kg

| nogle tilfeelde er indikatorfaktor forudindstillet til 1000.
Det er programmets made at korrigere for enhedsforskellen.
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