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28011001 Rød vindskedesten højre 3,77 HOJ 63,4 0,26 39,6 0,16 67,0 0,28 105,8 0,44 MD-25091-EN
28011011 Rød vindskedesten, højre bund 4,14 HOJ 63,4 0,26 39,6 0,16 67,0 0,27 105,8 0,43 MD-25091-EN
28011101 Rød vindskedesten venstre 4,06 HOJ 63,4 0,18 39,6 0,12 67,0 0,19 105,8 0,31 MD-25091-EN
28011111 Rød vindskedesten, venstre bund 2,91 HOJ 63,4 0,19 39,6 0,12 67,0 0,20 105,8 0,31 MD-25091-EN
28011201 Rød dobbeltvinge 2,92 HOJ 63,4 0,26 39,6 0,16 67,0 0,28 105,8 0,44 MD-25091-EN
28011301 Rød topsten/startsten 4,14 HOJ 63,4 0,38 39,6 0,24 67,0 0,40 105,8 0,63 MD-25091-EN
28011401 Rød dobbeltsten 6 HOJ 63,4 0,25 39,6 0,15 67,0 0,26 105,8 0,41 MD-25091-EN
28012001 Rød ventilationssten i tegl m/net 3,89 HOJ 63,4 0,59 39,6 0,37 67,0 0,62 105,8 0,99 MD-25091-EN
28012501 Rød lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,32 HOJ 63,4 0,59 39,6 0,37 67,0 0,62 105,8 0,99 MD-25091-EN
28012601 Rød lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,32 HOJ 63,4 0,59 39,6 0,37 67,0 0,62 105,8 0,99 MD-25091-EN
28012701 Rød lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,32 HOJ 63,4 0,08 39,6 0,05 67,0 0,09 105,8 0,14 MD-25091-EN
28014000 Rød halv tagsten 1,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,36 105,8 0,57 MD-25091-EN
28041002 Rød vindskedesten højre 5,37 HOJ 69,4 0,40 33,4 0,19 73,0 0,42 105,7 0,61 MD-25091-EN
28041012 Rød vindskedesten, højre bund 5,74 HOJ 69,4 0,39 33,4 0,19 73,0 0,41 105,7 0,60 MD-25091-EN
28041102 Rød vindskedesten venstre 5,66 HOJ 69,4 0,40 33,4 0,19 73,0 0,42 105,7 0,61 MD-25091-EN
28041112 Rød vindskedesten, venstre bund 5,74 HOJ 69,4 0,53 33,4 0,25 73,0 0,55 105,7 0,80 MD-25091-EN
28041202 Rød dobbeltvinge 7,6 HOJ 69,4 0,38 33,4 0,18 73,0 0,40 105,7 0,58 MD-25091-EN
28041302 Rød topsten/startsten 5,49 HOJ 69,4 0,42 33,4 0,20 73,0 0,44 105,7 0,63 MD-25091-EN
28041402 Rød dobbeltsten 6 HOJ 69,4 0,11 33,4 0,05 73,0 0,12 105,7 0,17 MD-25091-EN
28044000 Rød halv tagsten 1,62 HOJ 69,4 0,25 33,4 0,12 73,0 0,26 105,7 0,38 MD-25091-EN
28050100 Rød "håndbearbejdet"  Højslev rygningssten 3,55 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,39 MD-25091-EN
28050200 Rød "håndbearbejdet" start-rygningssten 3,65 HOJ 63,4 0,24 39,6 0,15 67,0 0,25 105,8 0,40 MD-25091-EN
28050300 Rød "håndbearbejdet" slut-rygningssten 3,75 HOJ 63,4 0,18 39,6 0,11 67,0 0,19 105,8 0,30 MD-25091-EN
28051200 Rød "håndbearbejdet" dobbeltvinge 2,85 HOJ 63,4 0,16 39,6 0,10 67,0 0,17 105,8 0,27 MD-25091-EN
28051300 Rød "håndbearbejdet" topsten/startsten 2,58 HOJ 63,4 0,24 39,6 0,15 67,0 0,25 105,8 0,40 MD-25091-EN
28052001 Rød "håndbearbejdet" ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,39 MD-25091-EN
28061000 Rød vindskedesten højre 3,64 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,27 105,8 0,42 MD-25089-EN
28061010 Rød vindskedesten, højre bund 4 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,26 105,8 0,41 MD-25089-EN
28061100 Rød vindskedesten venstre 3,92 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,27 105,8 0,42 MD-25089-EN
28061110 Rød vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 63,2 0,18 39,8 0,11 66,8 0,19 105,8 0,30 MD-25089-EN
28061200 Rød dobbeltvinge 2,85 HOJ 63,2 0,16 39,8 0,10 66,8 0,17 105,8 0,27 MD-25089-EN
28061300 Rød topsten/startsten 2,575 HOJ 63,2 0,37 39,8 0,23 66,8 0,39 105,8 0,61 MD-25089-EN
28061400 Rød dobbeltsten 5,8 HOJ 63,2 0,24 39,8 0,15 66,8 0,25 105,8 0,40 MD-25089-EN
28062000 Rød ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 63,2 0,00 39,8 0,00 66,8 0,00 105,8 0,00 MD-25089-EN
28062060 Rød ventilationssten m/net t/lille Dansk (indv. Ø 110 mm) 0 HOJ 63,2 0,08 39,8 0,05 66,8 0,08 105,8 0,13 MD-25089-EN

THIS LIST IS AN OVERVIEW OF EPD RESULTS ON RANDERS TEGL ROOF TILES ACCESORIES. THE LIST 
DOES ONLY INCLUDE CLAY-ITEMS PRODUCED BY RANDERS TEGL. 

ALL ACCESORIES HAVE THE SAME CO2 EMISSION PR. TON AS THE PRIMARY ROOFTILE IT IS USED 
TOGETHER WITH. 

IF YOU MISS ITEMS ON THE LIST, PLEASE CONTACT US

EPD results - Randers Tegl Roof Tile Accesories
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28064000 Rød halv tagsten 1,23 HOJ 63,2 0,23 39,8 0,14 66,8 0,24 105,8 0,39 MD-25089-EN
28071000 Brun vindskedesten højre 3,64 HOJ 92,1 0,37 38,4 0,15 95,7 0,38 133,4 0,53 MD-25089-EN
28071010 Brun vindskedesten, højre bund 4 HOJ 92,1 0,36 38,4 0,15 95,7 0,37 133,4 0,52 MD-25089-EN
28071100 Brun vindskedesten venstre 3,915 HOJ 92,1 0,37 38,4 0,15 95,7 0,38 133,4 0,53 MD-25089-EN
28071110 Brun vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 92,1 0,26 38,4 0,11 95,7 0,27 133,4 0,38 MD-25089-EN
28071200 Brun dobbeltvinge 2,85 HOJ 92,1 0,24 38,4 0,10 95,7 0,25 133,4 0,34 MD-25089-EN
28071300 Brun topsten/startsten 2,575 HOJ 92,1 0,53 38,4 0,22 95,7 0,56 133,4 0,77 MD-25089-EN
28071400 Brun dobbeltsten 5,8 HOJ 92,1 0,35 38,4 0,15 95,7 0,36 133,4 0,51 MD-25089-EN
28072000 Brun ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 92,1 0,85 38,4 0,35 95,7 0,88 133,4 1,23 MD-25089-EN
28072501 Brun lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,22 HOJ 92,1 0,85 38,4 0,35 95,7 0,88 133,4 1,23 MD-25089-EN
28072601 Brun lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,22 HOJ 92,1 0,85 38,4 0,35 95,7 0,88 133,4 1,23 MD-25089-EN
28072701 Brun lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,22 HOJ 92,1 0,34 38,4 0,14 95,7 0,35 133,4 0,49 MD-25089-EN
28101000 Blådæmpet vindskedesten højre 3,64 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
28101010 Blådæmpet vindskedesten, højre bund 4 HOJ 152,5 0,60 39,8 0,16 156,0 0,61 195,1 0,76 MD-25089-EN
28101100 Blådæmpet vindskedesten venstre 3,915 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
28101110 Blådæmpet vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 152,5 0,43 39,8 0,11 156,0 0,44 195,1 0,56 MD-25089-EN
28101200 Blådæmpet dobbeltvinge 2,85 HOJ 152,5 0,39 39,8 0,10 156,0 0,40 195,1 0,50 MD-25089-EN
28101300 Blådæmpet topsten/startsten 2,575 HOJ 152,5 0,88 39,8 0,23 156,0 0,91 195,1 1,13 MD-25089-EN
28101400 Blådæmpet dobbeltsten 5,8 HOJ 152,5 0,58 39,8 0,15 156,0 0,59 195,1 0,74 MD-25089-EN
28102000 Blådæmpet ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 152,5 1,41 39,8 0,37 156,0 1,44 195,1 1,80 MD-25089-EN
28102500 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,22 HOJ 152,5 1,41 39,8 0,37 156,0 1,44 195,1 1,80 MD-25089-EN
28102600 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,22 HOJ 152,5 1,41 39,8 0,37 156,0 1,44 195,1 1,80 MD-25089-EN
28102700 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,22 HOJ 152,5 0,56 39,8 0,14 156,0 0,57 195,1 0,71 MD-25089-EN
28111000 Gul vindskedesten højre 3,64 HOJ 307,8 1,23 38,9 0,16 311,3 1,25 349,5 1,40 MD-25089-EN
28111010 Gul vindskedesten, højre bund 4 HOJ 307,8 1,20 38,9 0,15 311,3 1,22 349,5 1,37 MD-25089-EN
28111100 Gul vindskedesten venstre 3,915 HOJ 307,8 1,23 38,9 0,16 311,3 1,25 349,5 1,40 MD-25089-EN
28111110 Gul vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 307,8 0,88 38,9 0,11 311,3 0,89 349,5 1,00 MD-25089-EN
28111200 Gul dobbeltvinge 2,85 HOJ 307,8 0,79 38,9 0,10 311,3 0,80 349,5 0,90 MD-25089-EN
28111300 Gul topsten/startsten 2,58 HOJ 307,8 1,72 38,9 0,22 311,3 1,74 349,5 1,96 MD-25089-EN
28111400 Gul dobbeltsten 5,6 HOJ 307,8 1,17 38,9 0,15 311,3 1,18 349,5 1,33 MD-25089-EN
28112000 Gul ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 307,8 2,84 38,9 0,36 311,3 2,87 349,5 3,22 MD-25089-EN
28112500 Gul lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,22 HOJ 307,8 2,84 38,9 0,36 311,3 2,87 349,5 3,22 MD-25089-EN
28112600 Gul lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,22 HOJ 307,8 2,84 38,9 0,36 311,3 2,87 349,5 3,22 MD-25089-EN
28112700 Gul lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,22 HOJ 307,8 0,38 38,9 0,05 311,3 0,38 349,5 0,43 MD-25089-EN
28114000 Gul halv tagsten 1,23 HOJ 307,8 1,65 38,9 0,21 311,3 1,67 349,5 1,88 MD-25089-EN
28191002 Sort engoberet vindskedesten højre 5,37 HOJ 67,9 0,39 39,9 0,23 71,5 0,41 110,6 0,63 MD-25089-EN
28191012 Sort engoberet vindskedesten, højre bund 5,74 HOJ 67,9 0,38 39,9 0,23 71,5 0,40 110,6 0,63 MD-25089-EN
28191102 Sort engoberet vindskedesten venstre 5,66 HOJ 67,9 0,39 39,9 0,23 71,5 0,41 110,6 0,63 MD-25089-EN
28191112 Sort engoberet vindskedesten, venstre bund 5,74 HOJ 67,9 0,52 39,9 0,30 71,5 0,54 110,6 0,84 MD-25089-EN
28191202 Sort engoberet dobbeltvinge 7,6 HOJ 67,9 0,37 39,9 0,22 71,5 0,39 110,6 0,61 MD-25089-EN
28191302 Sort engoberet topsten/startsten 5,49 HOJ 67,9 0,41 39,9 0,24 71,5 0,43 110,6 0,66 MD-25089-EN
28191402 Sort engoberet dobbeltsten 6 HOJ 67,9 0,11 39,9 0,06 71,5 0,12 110,6 0,18 MD-25089-EN
28194000 Sort engoberet halv tagsten 1,62 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
28201000 Blådæmpet nuanceret vindskedesten højre 3,64 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
28201010 Blådæmpet vindskedesten, højre bund 4 HOJ 152,5 0,60 39,8 0,16 156,0 0,61 195,1 0,76 MD-25089-EN
28201100 Blådæmpet nuanceret vindskedesten venstre 3,915 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
28201110 Blådæmpet vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 152,5 0,43 39,8 0,11 156,0 0,44 195,1 0,56 MD-25089-EN
28201200 Blådæmpet nuanceret dobbeltvinge 2,85 HOJ 152,5 0,39 39,8 0,10 156,0 0,40 195,1 0,50 MD-25089-EN
28201300 Blådæmpet nuanceret topsten/startsten 2,575 HOJ 152,5 0,88 39,8 0,23 156,0 0,91 195,1 1,13 MD-25089-EN
28201400 Blådæmpet nuanceret dobbeltsten 5,8 HOJ 152,5 0,19 39,8 0,05 156,0 0,19 195,1 0,24 MD-25089-EN
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28204000 Blådæmpet nuanceret halv tagsten 1,23 HOJ 152,5 0,56 39,8 0,14 156,0 0,57 195,1 0,71 MD-25089-EN
28211000 Rød reduceret vindskedesten højre 3,64 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,27 105,8 0,42 MD-25089-EN
28211010 Rød reduceret vindskedesten, højre bund 4 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,26 105,8 0,41 MD-25089-EN
28211100 Rød reduceret vindskedesten venstre 3,915 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,27 105,8 0,42 MD-25089-EN
28211110 Rød reduceret vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 63,2 0,18 39,8 0,11 66,8 0,19 105,8 0,30 MD-25089-EN
28211200 Rød reduceret dobbeltvinge 2,85 HOJ 63,2 0,16 39,8 0,10 66,8 0,17 105,8 0,27 MD-25089-EN
28211300 Rød reduceret topsten/startsten 2,575 HOJ 63,2 0,37 39,8 0,23 66,8 0,39 105,8 0,61 MD-25089-EN
28211400 Rød reduceret dobbeltsten 5,8 HOJ 63,2 0,24 39,8 0,15 66,8 0,25 105,8 0,40 MD-25089-EN
28212000 Rød reduceret ventilationssten m/net 3,8 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
28221000 Antracit engoberet vindskedesten højre 3,64 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
28221010 Antracit engoberet vindskedesten, højre bund 4 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,28 110,6 0,43 MD-25089-EN
28221100 Antracit engoberet vindskedesten venstre 3,915 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
28221110 Antracit engoberet vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 67,9 0,19 39,9 0,11 71,5 0,20 110,6 0,32 MD-25089-EN
28221200 Antracit engoberet dobbeltvinge 2,85 HOJ 67,9 0,18 39,9 0,10 71,5 0,18 110,6 0,29 MD-25089-EN
28221300 Antracit engoberet topsten/startsten 2,58 HOJ 67,9 0,39 39,9 0,23 71,5 0,41 110,6 0,64 MD-25089-EN
28221400 Antracit engoberet dobbeltsten 5,8 HOJ 67,9 0,26 39,9 0,15 71,5 0,27 110,6 0,42 MD-25089-EN
28222000 Antracit engoberet ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28222501 Antracit engoberet lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28222601 Antracit engoberet lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28222701 Antracit engoberet lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,31 39,9 0,18 71,5 0,33 110,6 0,51 MD-25089-EN
28231007 Rød vindskedesten højre 4,6 HOJ 64,8 0,33 38,1 0,20 68,4 0,35 105,8 0,55 MD-25090-EN
28231017 Rød vindskedesten, højre bund 5,16 HOJ 64,8 0,35 38,1 0,21 68,4 0,37 105,8 0,57 MD-25090-EN
28231107 Rød vindskedesten venstre 5,4 HOJ 64,8 0,36 38,1 0,21 68,4 0,38 105,8 0,59 MD-25090-EN
28231117 Rød vindskedesten, venstre bund 5,62 HOJ 64,8 0,27 38,1 0,16 68,4 0,28 105,8 0,44 MD-25090-EN
28231207 Rød dobbeltvinge 4,15 HOJ 64,8 0,17 38,1 0,10 68,4 0,18 105,8 0,27 MD-25090-EN
28231307 Rød topsten/startsten 2,58 HOJ 64,8 0,40 38,1 0,24 68,4 0,42 105,8 0,66 MD-25090-EN
28231407 Rød dobbeltsten 6,2 HOJ 64,8 0,30 38,1 0,18 68,4 0,31 105,8 0,49 MD-25090-EN
28232007 Rød ventilationssten i tegl m/net 4,6 HOJ 64,8 0,30 38,1 0,18 68,4 0,31 105,8 0,49 MD-25090-EN
28241007 Blådæmpet vindskedesten højre, Skandinavia 4,6 HOJ 154,1 0,80 38,1 0,20 157,7 0,81 195,0 1,01 MD-25090-EN
28241017 Blådæmpet vindskedesten højre bund,  Skandinavia 5,16 HOJ 154,1 0,83 38,1 0,21 157,7 0,85 195,0 1,05 MD-25090-EN
28241107 Blådæmpet vindskedesten venstre, Skandinavia 5,4 HOJ 154,1 0,87 38,1 0,21 157,7 0,89 195,0 1,10 MD-25090-EN
28241117 Blådæmpet vindskedesten venstre bund, Skandinavia 5,62 HOJ 154,1 0,64 38,1 0,16 157,7 0,65 195,0 0,81 MD-25090-EN
28241207 Blådæmpet dobbeltvinget, Skandinavia 4,15 HOJ 154,1 0,96 38,1 0,24 157,7 0,98 195,0 1,21 MD-25090-EN
28241407 Blådæmpet dobbeltsten, Skandinavia (2 limede til valm/grat) 6,2 HOJ 154,1 0,62 38,1 0,15 157,7 0,63 195,0 0,78 MD-25090-EN
28242007 Blådæmpet ventilationssten med net, Skandinavia 4 HOJ 154,1 0,55 38,1 0,14 157,7 0,56 195,0 0,69 MD-25090-EN
28251205 Rød dobbeltvinge 3,56 HOJ 64,9 0,39 38,0 0,23 68,5 0,41 105,8 0,63 MD-25091-EN
28251405 Rød dobbeltsten 6 HOJ 64,9 0,29 38,0 0,17 68,5 0,31 105,8 0,48 MD-25091-EN
28252005 Rød ventilationssten i tegl m/net 4,5 HOJ 64,9 0,60 38,0 0,35 68,5 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28252505 Rød lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,32 HOJ 64,9 0,60 38,0 0,35 68,5 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28252605 Rød lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,32 HOJ 64,9 0,60 38,0 0,35 68,5 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28252705 Rød lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,32 HOJ 64,9 0,23 38,0 0,13 68,5 0,24 105,8 0,37 MD-25091-EN
28261206 Rød dobbeltvinge 3,52 HOJ 65,5 0,39 37,4 0,22 69,1 0,41 105,8 0,63 MD-25091-EN
28261406 Rød dobbeltsten 6 HOJ 65,5 0,26 37,4 0,15 69,1 0,27 105,8 0,41 MD-25091-EN
28262006 Rød ventilationssten i tegl m/net 3,9 HOJ 65,5 0,61 37,4 0,35 69,1 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28262506 Rød lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,32 HOJ 65,5 0,61 37,4 0,35 69,1 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28262606 Rød lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,32 HOJ 65,5 0,61 37,4 0,35 69,1 0,64 105,8 0,99 MD-25091-EN
28262706 Rød lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,32 HOJ 65,5 0,30 37,4 0,17 69,1 0,32 105,8 0,49 MD-25091-EN
28281007 Sort engoberet vindskedesten højre 4,6 HOJ 69,3 0,36 38,1 0,20 72,9 0,38 110,3 0,57 MD-25090-EN
28281017 Sort engoberet vindskedesten, højre bund 5,16 HOJ 69,3 0,37 38,1 0,21 72,9 0,39 110,3 0,60 MD-25090-EN
28281107 sort engoberet vindskedesten venstre 5,4 HOJ 69,3 0,39 38,1 0,21 72,9 0,41 110,3 0,62 MD-25090-EN
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28281117 Sort engoberet vindskedesten, venstre bund 5,62 HOJ 69,3 0,29 38,1 0,16 72,9 0,30 110,3 0,46 MD-25090-EN
28281207 Sort engoberet dobbeltvinge 4,15 HOJ 69,3 0,18 38,1 0,10 72,9 0,19 110,3 0,28 MD-25090-EN
28281307 Sort engoberet topsten/startsten 2,58 HOJ 69,3 0,46 38,1 0,25 72,9 0,48 110,3 0,73 MD-25090-EN
28281407 Sort engoberet dobbeltsten 6,6 HOJ 69,3 0,28 38,1 0,16 72,9 0,30 110,3 0,45 MD-25090-EN
28282007 Sort engoberet ventilationssten i tegl m/net 4,1 HOJ 69,3 0,24 38,1 0,13 72,9 0,26 110,3 0,39 MD-25090-EN
28351205 Blådæmpet dobbeltvinge 3,52 HOJ 152,5 0,91 39,8 0,24 156,0 0,94 195,1 1,17 MD-25089-EN
28351405 Blådæmpet dobbeltsten 6 HOJ 152,5 0,69 39,8 0,18 156,0 0,70 195,1 0,88 MD-25089-EN
28352005 Blådæmpet ventilationssten i tegl m/net 4,5 HOJ 152,5 1,42 39,8 0,37 156,0 1,45 195,1 1,82 MD-25089-EN
28352505 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,32 HOJ 152,5 1,42 39,8 0,37 156,0 1,45 195,1 1,82 MD-25089-EN
28352605 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,32 HOJ 152,5 1,42 39,8 0,37 156,0 1,45 195,1 1,82 MD-25089-EN
28352705 Blådæmpet lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,32 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
28391200 Rød engoberet dobbeltvinge 4 HOJ 67,9 0,19 39,9 0,11 71,5 0,20 110,6 0,31 MD-25089-EN
28391300 Rød engoberet topsten/startsten 2,8 HOJ 67,9 0,39 39,9 0,23 71,5 0,41 110,6 0,64 MD-25089-EN
28391400 Rød engoberet dobbeltsten 5,8 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
28401000 Sort engoberet vindskedesten højre 3,64 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
28401010 Sort engoberet vindskedesten, højre bund 4 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,28 110,6 0,43 MD-25089-EN
28401100 Sort engoberet vindskedesten venstre 3,915 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
28401110 Sort engoberet vindskedesten, venstre bund 4 HOJ 67,9 0,19 39,9 0,11 71,5 0,20 110,6 0,32 MD-25089-EN
28401200 Sort engoberet dobbeltvinge 2,85 HOJ 67,9 0,17 39,9 0,10 71,5 0,18 110,6 0,28 MD-25089-EN
28401300 Sort engoberet topsten/startsten 2,575 HOJ 67,9 0,39 39,9 0,23 71,5 0,41 110,6 0,64 MD-25089-EN
28401400 Sort engoberet dobbeltsten 5,8 HOJ 67,9 0,26 39,9 0,15 71,5 0,27 110,6 0,42 MD-25089-EN
28402000 Sort engoberet ventilationssten i tegl m/net 3,8 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28402500 Sort engoberet lodret udluftningshætte i tegl 25 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28402600 Sort engoberet lodret udluftningshætte i tegl 35 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,63 39,9 0,37 71,5 0,66 110,6 1,02 MD-25089-EN
28402700 Sort engoberet lodret udluftningshætte i tegl 45 gr. 9,22 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,25 110,6 0,39 MD-25089-EN
29000100 Rød Højslev rygningssten 3,55 HOJ 63,4 0,24 39,6 0,15 67,0 0,25 105,8 0,40 MD-25091-EN
29000101 Rød Rygningssten med horn 3,8 HOJ 63,4 0,25 39,6 0,15 67,0 0,26 105,8 0,41 MD-25091-EN
29000102 Rød Gl. Silkeborg rygningssten 3,9 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,39 MD-25091-EN
29000105 Rød Højslev rygningssten med knop 3,65 HOJ 63,4 0,19 39,6 0,12 67,0 0,20 105,8 0,32 MD-25091-EN
29000110 Rød Højslev rygningssten (Gl. model) 3 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,38 MD-25091-EN
29000170 Rød T-rygning 3,55 HOJ 63,4 0,33 39,6 0,20 67,0 0,34 105,8 0,54 MD-25091-EN
29000171 Rød X-rygning 5,15 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,39 MD-25091-EN
29000200 Rød start-rygningssten 3,65 HOJ 63,4 0,31 39,6 0,19 67,0 0,33 105,8 0,52 MD-25091-EN
29000201 Rød Startrygningssten med horn 4,9 HOJ 63,4 0,31 39,6 0,19 67,0 0,33 105,8 0,52 MD-25091-EN
29000202 Naturrød Gl. Silkeborg start-rygningssten 4,9 HOJ 63,4 0,24 39,6 0,15 67,0 0,25 105,8 0,40 MD-25091-EN
29000205 Rød Højslev startrygningssen med knop 3,8 HOJ 63,4 0,24 39,6 0,15 67,0 0,25 105,8 0,40 MD-25091-EN
29000300 Rød slut-rygningssten 3,75 HOJ 63,4 0,25 39,6 0,16 67,0 0,27 105,8 0,42 MD-25091-EN
29000301 Rød Slutrygningssten med horn 4 HOJ 63,4 0,25 39,6 0,16 67,0 0,27 105,8 0,42 MD-25091-EN
29000302 Naturrød Gl. Silkeborg slut-rygningssten 4 HOJ 63,4 0,25 39,6 0,16 67,0 0,26 105,8 0,42 MD-25091-EN
29000305 Rød Højslev slutrygningssten med knop 3,95 HOJ 63,4 0,27 39,6 0,17 67,0 0,28 105,8 0,45 MD-25091-EN
29000400 Rød Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,25 105,8 0,39 MD-25091-EN
29000401 Rød Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000420 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 25 gr. STOR 5,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000421 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 35 gr. STOR 5,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000422 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 45 gr. STOR 5,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000423 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 25 gr. LILLE 5,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000424 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 35 gr. LILLE 5,3 HOJ 63,4 0,34 39,6 0,21 67,0 0,35 105,8 0,56 MD-25091-EN
29000425 Rød Gl. Silkeborg Y-rygningssten, 45 gr. LILLE 5,3 HOJ 63,4 0,23 39,6 0,14 67,0 0,24 105,8 0,38 MD-25091-EN
29000500 Rød endevalm-rygning 3,58 HOJ 63,4 0,18 39,6 0,11 67,0 0,19 105,8 0,31 MD-25091-EN
29004100 Rød dæktegl, vingetagsten 414 mm 2,9 HOJ 63,4 0,18 39,6 0,11 67,0 0,19 105,8 0,31 MD-25091-EN
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29004101 Rød dæktegl dobbelt, vingetagsten 414 mm 2,9 HOJ 63,4 0,22 39,6 0,14 67,0 0,23 105,8 0,37 MD-25091-EN
29020100 Brun Højslev rygningssten 3,5 HOJ 92,1 0,45 38,4 0,19 95,7 0,47 133,4 0,65 MD-25089-EN
29020200 Brun start-rygningssten 4,9 HOJ 92,1 0,37 38,4 0,15 95,7 0,38 133,4 0,53 MD-25089-EN
29020300 Brun slut-rygningssten 4 HOJ 92,1 0,39 38,4 0,16 95,7 0,40 133,4 0,56 MD-25089-EN
29020400 Brun Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 92,1 0,34 38,4 0,14 95,7 0,35 133,4 0,49 MD-25089-EN
29020401 Brun Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 92,1 0,33 38,4 0,14 95,7 0,34 133,4 0,48 MD-25089-EN
29020500 Brun endevalm-rygning 3,58 HOJ 92,1 0,32 38,4 0,13 95,7 0,33 133,4 0,47 MD-25089-EN
29100100 Blådæmpet Højslev rygningssten 3,5 HOJ 152,5 0,58 39,8 0,15 156,0 0,59 195,1 0,74 MD-25089-EN
29100101 Blådæmpet Rygningssten med horn 3,8 HOJ 152,5 0,59 39,8 0,16 156,0 0,61 195,1 0,76 MD-25089-EN
29100102 Blådæmpet Gl. Silkeborg rygningssten 3,9 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
29100200 Blådæmpet start-rygningssten 4 HOJ 152,5 0,75 39,8 0,19 156,0 0,76 195,1 0,96 MD-25089-EN
29100201 Blådæmpet startrygningssten med horn 4,9 HOJ 152,5 0,75 39,8 0,19 156,0 0,76 195,1 0,96 MD-25089-EN
29100202 Blådæmpet Gl. Silkeborg start-rygningssten 4,9 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
29100300 Blådæmpet slut-rygningssten 4 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
29100301 Blådæmpet slutrygningssten med horn 4 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
29100302 Blådæmpet Gl. Silkeborg slut-rygningssten 4 HOJ 152,5 0,64 39,8 0,17 156,0 0,66 195,1 0,82 MD-25089-EN
29100400 Blådæmpet Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 152,5 0,56 39,8 0,15 156,0 0,57 195,1 0,71 MD-25089-EN
29100401 Blådæmpet Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 152,5 0,55 39,8 0,14 156,0 0,56 195,1 0,70 MD-25089-EN
29100500 Blådæmpet endevalm-rygning 3,58 HOJ 152,5 0,44 39,8 0,12 156,0 0,45 195,1 0,57 MD-25089-EN
29104100 Blådæmpet dæktegl, vingetagsten 2,9 HOJ 152,5 0,49 39,8 0,13 156,0 0,50 195,1 0,63 MD-25089-EN
29104101 Blådæmpet dæktegl dobbelt, vingetagsten 3,22 HOJ 152,5 0,53 39,8 0,14 156,0 0,55 195,1 0,68 MD-25089-EN
29110100 Gul Højslev rygningssten 3,5 HOJ 307,8 1,20 38,9 0,15 311,3 1,21 349,5 1,36 MD-25089-EN
29110102 Gul Gl. Silkeborg rygningssten 3,9 HOJ 307,8 1,51 38,9 0,19 311,3 1,53 349,5 1,71 MD-25089-EN
29110200 Gul start-rygningssten 4,9 HOJ 307,8 1,23 38,9 0,16 311,3 1,25 349,5 1,40 MD-25089-EN
29110300 Gul slut-rygningssten 4 HOJ 307,8 1,30 38,9 0,16 311,3 1,31 349,5 1,47 MD-25089-EN
29110400 Gul Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 307,8 1,13 38,9 0,14 311,3 1,14 349,5 1,28 MD-25089-EN
29110401 Gul Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 307,8 1,10 38,9 0,14 311,3 1,11 349,5 1,25 MD-25089-EN
29110500 Gul endevalm-rygning 3,58 HOJ 307,8 1,08 38,9 0,14 311,3 1,09 349,5 1,22 MD-25089-EN
29200100 Blådæmpet nuanceret Højslev rygningssten 3,5 HOJ 152,5 0,75 39,8 0,19 156,0 0,76 195,1 0,96 MD-25089-EN
29200200 Blådæmpet nuanceret start-rygningssten 4,9 HOJ 152,5 0,61 39,8 0,16 156,0 0,62 195,1 0,78 MD-25089-EN
29200300 Blådæmpet nuanceret slut-rygningssten 4 HOJ 152,5 0,44 39,8 0,12 156,0 0,45 195,1 0,57 MD-25089-EN
29204100 Blådæmpet nuanceret dæktegl, vingetagsten 2,9 HOJ 152,5 0,49 39,8 0,13 156,0 0,50 195,1 0,63 MD-25089-EN
29204101 Blådæmpet nuanceret dæktegl dobbelt, vingetagsten 3,22 HOJ 152,5 0,53 39,8 0,14 156,0 0,55 195,1 0,68 MD-25089-EN
29210100 Rød reduceret Højslev rygningssten 3,5 HOJ 63,2 0,31 39,8 0,19 66,8 0,33 105,8 0,52 MD-25089-EN
29210200 Rød reduceret start-rygningssten 4,9 HOJ 63,2 0,25 39,8 0,16 66,8 0,27 105,8 0,42 MD-25089-EN
29210300 Rød reduceret slut-rygningssten 4 HOJ 63,2 0,22 39,8 0,14 66,8 0,23 105,8 0,37 MD-25089-EN
29220100 Antracit engoberet Højslev rygningssten 3,5 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
29220200 Antracit engoberet start-rygningssten 4 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
29220300 Antracit engoberet slut-rygningssten 4 HOJ 67,9 0,29 39,9 0,17 71,5 0,30 110,6 0,47 MD-25089-EN
29220400 Antracit engoberet Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
29220401 Antracit engoberet Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
29220500 Antracit engoberet endevalm-rygning 3,58 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,25 110,6 0,39 MD-25089-EN
29390100 Rød engoberet Højslev rygningssten 3,5 HOJ 67,9 0,33 39,9 0,20 71,5 0,35 110,6 0,54 MD-25089-EN
29390200 Rød engoberet start-rygningssten 4,9 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
29390300 Rød engoberet slut-rygningssten 4 HOJ 67,9 0,29 39,9 0,17 71,5 0,30 110,6 0,47 MD-25089-EN
29390400 Rød engoberet Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
29390401 Rød engoberet Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,25 110,6 0,39 MD-25089-EN
29400100 Sort engoberet Højslev rygningssten 3,5 HOJ 67,9 0,26 39,9 0,16 71,5 0,28 110,6 0,43 MD-25089-EN
29400102 Sort engoberet Gl. Silkeborg rygningssten 3,9 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,25 110,6 0,39 MD-25089-EN
29400170 Sort engoberet T-rygningssten 3,55 HOJ 67,9 0,35 39,9 0,21 71,5 0,37 110,6 0,57 MD-25089-EN
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29400171 Sort engoberet X-rygningssten 5,15 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
29400200 Sort engoberet start-rygningssten 4 HOJ 67,9 0,27 39,9 0,16 71,5 0,29 110,6 0,44 MD-25089-EN
29400300 Sort engoberet slut-rygningssten 4 HOJ 67,9 0,29 39,9 0,17 71,5 0,30 110,6 0,47 MD-25089-EN
29400400 Sort engoberet Y-rygningssten universal, stor 4,21 HOJ 67,9 0,25 39,9 0,15 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
29400401 Sort engoberet Y-rygningssten universal, lille 3,66 HOJ 67,9 0,24 39,9 0,14 71,5 0,26 110,6 0,40 MD-25089-EN
29400500 Sort engoberet endevalm-rygning 3,58 HOJ 67,9 0,44 39,9 0,26 71,5 0,46 110,6 0,72 MD-25089-EN
29404100 Sort engoberet dæktegl, vingetagsten 414 mm 6,5 HOJ 67,9 0,20 39,9 0,12 71,5 0,21 110,6 0,32 MD-25089-EN
29404101 Sort engoberet dæktegl dobbelt, vingetagsten 414 mm 2,9 HOJ 67,9 0,20 39,9 0,12 71,5 0,21 110,6 0,32 MD-25089-EN
29404110 Sort ædel-engoberet dæktegl, falstagsten 414 mm 2,9 HOJ 67,9 0,20 39,9 0,12 71,5 0,21 110,6 0,32 MD-25089-EN
29404111 Sort ædel-engoberet dæktegl dobbelt, falstagsten 414 mm 2,9 HOJ 67,9 0,20 39,9 0,12 71,5 0,21 110,6 0,33 MD-25089-EN
29999900 Højslev tilbehør, Specialparti 3 HOJ 67,9 0,29 39,9 0,17 71,5 0,31 110,6 0,48 MD-25089-EN
98311055 Rød engoberet vindskedesten højre 4,31 LAU 212,5 1,06 36,1 0,18 216,2 1,08 248,2 1,24 MD-25189-EN
98311155 Rød engoberet vindskedesten venstre 5 LAU 212,5 0,72 36,1 0,12 216,2 0,73 248,2 0,84 MD-25189-EN
98311255 Rød engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 212,5 0,72 36,1 0,12 216,2 0,73 248,2 0,84 MD-25189-EN
98312055 Rød engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 212,5 1,38 36,1 0,23 216,2 1,41 248,2 1,61 MD-25189-EN
98312855 Rød engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 212,5 0,43 36,1 0,07 216,2 0,43 248,2 0,50 MD-25189-EN
98314055 Rød engoberet halv tagsten 2 LAU 212,5 0,92 36,1 0,16 216,2 0,93 248,2 1,07 MD-25189-EN
98331055 Xenon-grå engoberet vindskedesten højre 4,31 LAU 213,5 1,07 36,1 0,18 217,1 1,09 249,1 1,25 MD-25189-EN
98331155 Xenon-grå engoberet vindskedesten venstre 5 LAU 213,5 0,72 36,1 0,12 217,1 0,74 249,1 0,84 MD-25189-EN
98331255 Xenon-grå engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 213,5 0,72 36,1 0,12 217,1 0,73 249,1 0,84 MD-25189-EN
98332055 Xenon-grå engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 213,5 1,39 36,1 0,23 217,1 1,41 249,1 1,62 MD-25189-EN
98332855 Xenon-grå engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,5 0,43 36,1 0,07 217,1 0,43 249,1 0,50 MD-25189-EN
98334055 Xenon-grå engoberet halv tagsten 2 LAU 213,5 0,92 36,1 0,16 217,1 0,94 249,1 1,07 MD-25189-EN
98341055 Naturrød vindskedesten højre 4,31 LAU 211,6 1,06 36,1 0,18 215,3 1,08 247,3 1,24 MD-25189-EN
98341155 Naturrød vindskedesten venstre 5 LAU 211,6 0,72 36,1 0,12 215,3 0,73 247,3 0,84 MD-25189-EN
98341255 Naturrød dobbeltvinge 3,39 LAU 211,6 0,71 36,1 0,12 215,3 0,73 247,3 0,83 MD-25189-EN
98342055 Naturrød ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 211,6 1,38 36,1 0,23 215,3 1,40 247,3 1,61 MD-25189-EN
98342855 Naturrød lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 211,6 0,42 36,1 0,07 215,3 0,43 247,3 0,49 MD-25189-EN
98344055 Naturrød halv tagsten 2 LAU 211,6 0,91 36,1 0,16 215,3 0,93 247,3 1,07 MD-25189-EN
98361055 Grafit ædel-engoberet vindskedesten højre 4,31 LAU 214,7 1,07 36,1 0,18 218,3 1,09 250,3 1,25 MD-25189-EN
98361155 Grafit ædel-engoberet vindskedesten venstre 5 LAU 214,7 0,73 36,1 0,12 218,3 0,74 250,3 0,85 MD-25189-EN
98361255 Grafit ædel-engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 214,7 0,72 36,1 0,12 218,3 0,74 250,3 0,84 MD-25189-EN
98362055 Grafit ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 214,7 0,43 36,1 0,07 218,3 0,44 250,3 0,50 MD-25189-EN
98364055 Grafit ædel-engoberet halv tagsten 2 LAU 214,7 0,93 36,1 0,16 218,3 0,94 250,3 1,08 MD-25189-EN
98381055 Antik engoberet vindskedesten højre 4,31 LAU 213,1 1,07 36,1 0,18 216,7 1,08 248,7 1,24 MD-25189-EN
98381155 Antik engoberet vindskedesten venstre 5 LAU 213,1 0,72 36,1 0,12 216,7 0,73 248,7 0,84 MD-25189-EN
98381255 Antik engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 213,1 0,72 36,1 0,12 216,7 0,73 248,7 0,84 MD-25189-EN
98382055 Antik engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 213,1 1,39 36,1 0,23 216,7 1,41 248,7 1,62 MD-25189-EN
98382855 Antik engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,1 0,43 36,1 0,07 216,7 0,43 248,7 0,50 MD-25189-EN
98384055 Antik engoberet halv tagsten 2 LAU 213,1 0,92 36,1 0,16 216,7 0,93 248,7 1,07 MD-25189-EN
98411050 Rød engoberet vindskedesten højre m/fremspring 4,31 LAU 213,7 1,13 35,5 0,19 217,4 1,15 248,8 1,31 MD-25190-EN
98411060 Rød engoberet vindskedesten højre u/fremspring 5,27 LAU 213,7 0,92 35,5 0,15 217,4 0,93 248,8 1,07 MD-25190-EN
98411150 Rød engoberet vindskedesten venstre m/fremspring 4,29 LAU 213,7 1,07 35,5 0,18 217,4 1,09 248,8 1,25 MD-25190-EN
98411160 Rød engoberet vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 213,7 0,68 35,5 0,11 217,4 0,69 248,8 0,79 MD-25190-EN
98411250 Rød engoberet dobbeltvinge 3,18 LAU 213,7 0,85 35,5 0,14 217,4 0,87 248,8 0,99 MD-25190-EN
98411350 Rød engoberet topsten 3,99 LAU 213,7 0,73 35,5 0,12 217,4 0,74 248,8 0,85 MD-25190-EN
98412050 Rød engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,41 LAU 213,7 1,39 35,5 0,23 217,4 1,41 248,8 1,62 MD-25190-EN
98412850 Rød engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,7 0,98 35,5 0,16 217,4 0,99 248,8 1,14 MD-25190-EN
98413050 Rød engoberet topgavlsten højre 4,57 LAU 213,7 0,99 35,5 0,16 217,4 1,00 248,8 1,15 MD-25190-EN
98413150 Rød engoberet topgavlsten venstre 4,61 LAU 213,7 0,70 35,5 0,12 217,4 0,71 248,8 0,81 MD-25190-EN
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98413250 Rød engoberet topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 213,7 0,93 35,5 0,15 217,4 0,95 248,8 1,08 MD-25190-EN
98431050 Grafit ædel-engoberet vindskedesten højre m/fremspring 4,36 LAU 214,5 1,14 35,5 0,19 218,1 1,16 249,5 1,33 MD-25190-EN
98431060 Grafit ædel-engoberet vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 214,5 0,93 35,5 0,15 218,1 0,95 249,5 1,08 MD-25190-EN
98431150 Grafit ædel-engoberet vindskedesten venstre m/fremspring 4,34 LAU 214,5 1,09 35,5 0,18 218,1 1,11 249,5 1,26 MD-25190-EN
98431160 Grafit ædel-engoberet vindskedesten venstre u/fremspring 5,07 LAU 214,5 0,68 35,5 0,11 218,1 0,69 249,5 0,79 MD-25190-EN
98431250 Grafit ædel-engoberet dobbeltvinge 3,18 LAU 214,5 0,85 35,5 0,14 218,1 0,86 249,5 0,99 MD-25190-EN
98431350 Grafit ædel-engoberet topsten 3,95 LAU 214,5 0,74 35,5 0,12 218,1 0,75 249,5 0,86 MD-25190-EN
98432050 Grafit ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,46 LAU 214,5 1,39 35,5 0,23 218,1 1,42 249,5 1,62 MD-25190-EN
98432850 Grafit ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 214,5 0,98 35,5 0,16 218,1 1,00 249,5 1,14 MD-25190-EN
98433050 Grafit ædel-engoberet topgavlsten højre 4,57 LAU 214,5 0,99 35,5 0,16 218,1 1,01 249,5 1,15 MD-25190-EN
98433150 Grafit ædel-engoberet topgavlsten venstre 4,61 LAU 214,5 0,70 35,5 0,12 218,1 0,71 249,5 0,82 MD-25190-EN
98433250 Grafit ædel-engoberet topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 214,5 0,92 35,5 0,15 218,1 0,94 249,5 1,08 MD-25190-EN
98441050 Naturrød vindskedesten højre m/fremspring 4,31 LAU 213,4 1,12 35,5 0,19 217,0 1,14 248,4 1,31 MD-25190-EN
98441060 Naturrød vindskedesten højre u/fremspring 5,27 LAU 213,4 0,92 35,5 0,15 217,0 0,93 248,4 1,07 MD-25190-EN
98441150 Naturrød vindskedesten venstre m/fremspring 4,29 LAU 213,4 1,07 35,5 0,18 217,0 1,09 248,4 1,25 MD-25190-EN
98441160 Naturrød vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 213,4 0,68 35,5 0,11 217,0 0,69 248,4 0,79 MD-25190-EN
98441250 Naturrød dobbeltvinge 3,18 LAU 213,4 0,85 35,5 0,14 217,0 0,87 248,4 0,99 MD-25190-EN
98441350 Naturrød topsten 3,99 LAU 213,4 0,73 35,5 0,12 217,0 0,74 248,4 0,85 MD-25190-EN
98442050 Naturrød ventilationssten i tegl m/gitter 3,41 LAU 213,4 1,39 35,5 0,23 217,0 1,41 248,4 1,61 MD-25190-EN
98442850 Naturrød lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,4 0,98 35,5 0,16 217,0 0,99 248,4 1,14 MD-25190-EN
98443050 Naturrød topgavlsten højre 4,57 LAU 213,4 0,98 35,5 0,16 217,0 1,00 248,4 1,15 MD-25190-EN
98443150 Naturrød topgavlsten venstre 4,61 LAU 213,4 0,70 35,5 0,12 217,0 0,71 248,4 0,81 MD-25190-EN
98443250 Naturrød topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 213,4 0,93 35,5 0,15 217,0 0,95 248,4 1,08 MD-25190-EN
98451050 Sort ædel-engoberet vindskedesten højre m/fremspring 4,36 LAU 215,0 1,14 35,5 0,19 218,6 1,16 250,0 1,33 MD-25190-EN
98451060 Sort ædel-engoberet vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 215,0 0,93 35,5 0,15 218,6 0,95 250,0 1,09 MD-25190-EN
98451150 Sort ædel-engoberet vindskedesten venstre m/fremspring 4,34 LAU 215,0 1,09 35,5 0,18 218,6 1,11 250,0 1,27 MD-25190-EN
98451160 Sort ædel-engoberet vindskedesten venstre u/fremspring 5,07 LAU 215,0 0,68 35,5 0,11 218,6 0,70 250,0 0,80 MD-25190-EN
98451250 Sort ædel-engoberet dobbeltvinge 3,18 LAU 215,0 0,85 35,5 0,14 218,6 0,86 250,0 0,99 MD-25190-EN
98451350 Sort ædel-engoberet topsten 3,95 LAU 215,0 0,74 35,5 0,12 218,6 0,76 250,0 0,87 MD-25190-EN
98452050 Sort ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,46 LAU 215,0 1,40 35,5 0,23 218,6 1,42 250,0 1,63 MD-25190-EN
98452850 Sort ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 215,0 0,98 35,5 0,16 218,6 1,00 250,0 1,14 MD-25190-EN
98453050 Sort ædel-engoberet topgavlsten højre 4,57 LAU 215,0 0,99 35,5 0,16 218,6 1,01 250,0 1,15 MD-25190-EN
98453150 Sort ædel-engoberet topgavlsten venstre 4,61 LAU 215,0 0,70 35,5 0,12 218,6 0,71 250,0 0,82 MD-25190-EN
98453250 Sort ædel-engoberet topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 215,0 0,93 35,5 0,15 218,6 0,94 250,0 1,08 MD-25190-EN
98461050 Xenon-grå engoberet vindskedesten højre m/fremspring 4,31 LAU 214,4 1,13 35,5 0,19 218,0 1,15 249,4 1,31 MD-25190-EN
98461060 Xenon-grå engoberet vindskedesten højre u/fremspring 5,27 LAU 214,4 0,92 35,5 0,15 218,0 0,94 249,4 1,07 MD-25190-EN
98461150 Xenon-grå engoberet vindskedesten venstre m/fremspring 4,29 LAU 214,4 1,08 35,5 0,18 218,0 1,09 249,4 1,25 MD-25190-EN
98461160 Xenon-grå engoberet vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 214,4 0,68 35,5 0,11 218,0 0,69 249,4 0,79 MD-25190-EN
98461250 Xenon-grå engoberet dobbeltvinge 3,18 LAU 214,4 0,86 35,5 0,14 218,0 0,87 249,4 1,00 MD-25190-EN
98461350 Xenon-grå engoberet topsten 3,99 LAU 214,4 0,75 35,5 0,12 218,0 0,76 249,4 0,87 MD-25190-EN
98462050 Xenon-grå engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 214,4 1,39 35,5 0,23 218,0 1,42 249,4 1,62 MD-25190-EN
98462850 Xenon-grå engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 214,4 0,98 35,5 0,16 218,0 1,00 249,4 1,14 MD-25190-EN
98463050 Xenon-grå engoberet topgavlsten højre 4,57 LAU 214,4 0,99 35,5 0,16 218,0 1,00 249,4 1,15 MD-25190-EN
98463150 Xenon-grå engoberet topgavlsten venstre 4,61 LAU 214,4 0,70 35,5 0,12 218,0 0,71 249,4 0,82 MD-25190-EN
98463250 Xenon-grå engoberet topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 214,4 1,13 35,5 0,19 218,0 1,15 249,4 1,31 MD-25190-EN
98481050 Antik engoberet vindskedesten højre m/fremspring 5,27 LAU 213,1 1,12 35,5 0,19 216,7 1,14 248,1 1,31 MD-25190-EN
98481060 Antik engoberet vindskedesten højre u/fremspring 5,27 LAU 213,1 1,07 35,5 0,18 216,7 1,09 248,1 1,25 MD-25190-EN
98481150 Antik engoberet vindskedesten venstre m/fremspring 5,02 LAU 213,1 1,07 35,5 0,18 216,7 1,09 248,1 1,25 MD-25190-EN
98481160 Antik engoberet vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 213,1 0,68 35,5 0,11 216,7 0,69 248,1 0,79 MD-25190-EN
98481250 Antik engoberet dobbeltvinge 3,18 LAU 213,1 0,85 35,5 0,14 216,7 0,86 248,1 0,99 MD-25190-EN
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98481350 Antik engoberet topsten 3,99 LAU 213,1 0,75 35,5 0,12 216,7 0,76 248,1 0,87 MD-25190-EN
98482050 Antik engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 213,1 1,39 35,5 0,23 216,7 1,41 248,1 1,61 MD-25190-EN
98482850 Antik engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,1 0,97 35,5 0,16 216,7 0,99 248,1 1,13 MD-25190-EN
98483050 Antik engoberet topgavlsten højre 4,57 LAU 213,1 0,98 35,5 0,16 216,7 1,00 248,1 1,14 MD-25190-EN
98483150 Antik engoberet topgavlsten venstre 4,61 LAU 213,1 0,70 35,5 0,12 216,7 0,71 248,1 0,81 MD-25190-EN
98483250 Antik engoberet topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 213,1 0,94 35,5 0,16 216,7 0,95 248,1 1,09 MD-25190-EN
98501050 Sort glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4,4 LAU 217,7 1,16 35,5 0,19 221,3 1,18 252,7 1,34 MD-25191-EN
98501060 Sort glaseret vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 217,7 0,95 35,5 0,16 221,3 0,97 252,7 1,11 MD-25191-EN
98501150 Sort glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4,38 LAU 217,7 1,09 35,5 0,18 221,3 1,11 252,7 1,27 MD-25191-EN
98501160 Sort glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 217,7 0,71 35,5 0,12 221,3 0,72 252,7 0,83 MD-25191-EN
98501250 Sort glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 217,7 0,87 35,5 0,14 221,3 0,88 252,7 1,01 MD-25191-EN
98501350 Sort glaseret topsten 3,99 LAU 217,7 0,76 35,5 0,12 221,3 0,77 252,7 0,88 MD-25191-EN
98502050 Sort glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 217,7 1,41 35,5 0,23 221,3 1,44 252,7 1,64 MD-25191-EN
98502850 Sort glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,7 0,99 35,5 0,16 221,3 1,01 252,7 1,15 MD-25191-EN
98503050 Sort glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 217,7 1,00 35,5 0,16 221,3 1,02 252,7 1,16 MD-25191-EN
98503150 Sort glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 217,7 0,71 35,5 0,12 221,3 0,72 252,7 0,83 MD-25191-EN
98503250 Sort glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 217,7 0,96 35,5 0,16 221,3 0,97 252,7 1,11 MD-25191-EN
98521050 Azurblå glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4,4 LAU 218,5 1,16 35,5 0,19 222,1 1,18 253,5 1,35 MD-25191-EN
98521060 Azurblå glaseret vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 218,5 0,96 35,5 0,16 222,1 0,97 253,5 1,11 MD-25191-EN
98521150 Azurblå glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4,38 LAU 218,5 1,10 35,5 0,18 222,1 1,12 253,5 1,27 MD-25191-EN
98521160 Azurblå glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 218,5 0,71 35,5 0,12 222,1 0,73 253,5 0,83 MD-25191-EN
98521250 Azurblå glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 218,5 0,87 35,5 0,14 222,1 0,89 253,5 1,01 MD-25191-EN
98521350 Azurblå glaseret topsten 3,99 LAU 218,5 0,76 35,5 0,12 222,1 0,78 253,5 0,89 MD-25191-EN
98522050 Azurblå glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 218,5 1,42 35,5 0,23 222,1 1,44 253,5 1,65 MD-25191-EN
98522850 Azurblå glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 218,5 1,00 35,5 0,16 222,1 1,02 253,5 1,16 MD-25191-EN
98523050 Azurblå glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 218,5 1,01 35,5 0,16 222,1 1,02 253,5 1,17 MD-25191-EN
98523150 Azurblå glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 218,5 0,71 35,5 0,12 222,1 0,73 253,5 0,83 MD-25191-EN
98523250 Azurblå glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 218,5 0,96 35,5 0,16 222,1 0,98 253,5 1,12 MD-25191-EN
98551050 Malakit-grøn glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4,4 LAU 217,6 1,16 35,5 0,19 221,2 1,18 252,6 1,34 MD-25191-EN
98551060 Malakit-grøn glaseret vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 217,6 0,95 35,5 0,16 221,2 0,97 252,6 1,11 MD-25191-EN
98551150 Malakit-grøn glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4,38 LAU 217,6 1,09 35,5 0,18 221,2 1,11 252,6 1,27 MD-25191-EN
98551160 Malakit-grøn glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 217,6 0,71 35,5 0,12 221,2 0,72 252,6 0,83 MD-25191-EN
98551250 Malakit-grøn glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 217,6 0,87 35,5 0,14 221,2 0,88 252,6 1,01 MD-25191-EN
98551350 Malakit-grøn glaseret topsten 3,99 LAU 217,6 0,76 35,5 0,12 221,2 0,77 252,6 0,88 MD-25191-EN
98552050 Malakit-grøn glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 217,6 1,41 35,5 0,23 221,2 1,44 252,6 1,64 MD-25191-EN
98552850 Malakit-grøn glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,6 0,99 35,5 0,16 221,2 1,01 252,6 1,15 MD-25191-EN
98553050 Malakit-grøn glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 217,6 1,00 35,5 0,16 221,2 1,02 252,6 1,16 MD-25191-EN
98553150 Malakit-grøn glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 217,6 0,71 35,5 0,12 221,2 0,72 252,6 0,83 MD-25191-EN
98553250 Malakit-grøn glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 217,6 0,87 35,5 0,14 221,2 0,88 252,6 1,01 MD-25191-EN
98561050 Sort mat-glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4 LAU 215,8 1,16 35,5 0,19 219,4 1,18 250,8 1,34 MD-25191-EN
98561060 Sort mat-glaseret vindskedesten højre u/fremspring 5,36 LAU 215,8 0,86 35,5 0,14 219,4 0,88 250,8 1,00 MD-25191-EN
98561150 Sort mat-glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4 LAU 215,8 1,10 35,5 0,18 219,4 1,12 250,8 1,28 MD-25191-EN
98561160 Sort mat-glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 5,11 LAU 215,8 0,71 35,5 0,12 219,4 0,72 250,8 0,82 MD-25191-EN
98561250 Sort mat-glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 215,8 0,86 35,5 0,14 219,4 0,88 250,8 1,00 MD-25191-EN
98561350 Sort mat-glaseret topsten 3,99 LAU 215,8 0,76 35,5 0,12 219,4 0,77 250,8 0,88 MD-25191-EN
98561502 Sort mat-glaseret Pulttagsten 3,51 LAU 215,8 0,70 35,5 0,11 219,4 0,71 250,8 0,81 MD-25191-EN
98561707 Pult/Mansard-vindskedesten venstre u. fremspring 3,24 LAU 215,8 0,72 35,5 0,12 219,4 0,73 250,8 0,84 MD-25191-EN
98561807 Pult/Mansard-vindskedesten højre u. fremspring 3,33 LAU 215,8 0,76 35,5 0,12 219,4 0,77 250,8 0,88 MD-25191-EN
98562050 Sort mat-glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 215,8 1,40 35,5 0,23 219,4 1,43 250,8 1,63 MD-25191-EN
98562850 Sort mat-glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 215,8 0,99 35,5 0,16 219,4 1,00 250,8 1,15 MD-25191-EN
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98563050 Sort mat-glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 215,8 0,99 35,5 0,16 219,4 1,01 250,8 1,16 MD-25191-EN
98563150 Sort mat-glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 215,8 0,71 35,5 0,12 219,4 0,72 250,8 0,82 MD-25191-EN
98563250 Sort mat-glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 215,8 0,95 35,5 0,16 219,4 0,97 250,8 1,10 MD-25191-EN
98571050 Okkerbrun glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4,4 LAU 215,6 1,15 35,5 0,19 219,2 1,17 250,6 1,33 MD-25191-EN
98571060 Okkerbrun glaseret vindskedesten højre u/fremspring 5,32 LAU 215,6 0,94 35,5 0,16 219,2 0,96 250,6 1,10 MD-25191-EN
98571150 Okkerbrun glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4,38 LAU 215,6 1,08 35,5 0,18 219,2 1,10 250,6 1,26 MD-25191-EN
98571160 Okkerbrun glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 5,02 LAU 215,6 0,70 35,5 0,12 219,2 0,72 250,6 0,82 MD-25191-EN
98571250 Okkerbrun glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 215,6 0,86 35,5 0,14 219,2 0,87 250,6 1,00 MD-25191-EN
98571350 Okkerbrun glaseret topsten 3,99 LAU 215,6 0,75 35,5 0,12 219,2 0,77 250,6 0,88 MD-25191-EN
98572050 Okkerbrun glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 215,6 1,40 35,5 0,23 219,2 1,42 250,6 1,63 MD-25191-EN
98572850 Okkerbrun glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 215,6 0,99 35,5 0,16 219,2 1,00 250,6 1,15 MD-25191-EN
98573050 Okkerbrun glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 215,6 0,99 35,5 0,16 219,2 1,01 250,6 1,16 MD-25191-EN
98573150 Okkerbrun glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 215,6 0,70 35,5 0,12 219,2 0,72 250,6 0,82 MD-25191-EN
98573250 Okkerbrun glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 215,6 0,94 35,5 0,15 219,2 0,96 250,6 1,09 MD-25191-EN
98581050 Grå mat-glaseret vindskedesten højre m/fremspring 4,36 LAU 220,1 0,88 35,5 0,14 223,8 0,90 255,1 1,02 MD-25191-EN
98581060 Grå mat-glaseret vindskedesten højre u/fremspring 4 LAU 220,1 0,96 35,5 0,16 223,8 0,98 255,1 1,12 MD-25191-EN
98581150 Grå mat-glaseret vindskedesten venstre m/fremspring 4,38 LAU 220,1 0,88 35,5 0,14 223,8 0,90 255,1 1,02 MD-25191-EN
98581160 Grå mat-glaseret vindskedesten venstre u/fremspring 4 LAU 220,1 0,72 35,5 0,12 223,8 0,73 255,1 0,83 MD-25191-EN
98581250 Grå mat-glaseret dobbeltvinge 3,27 LAU 220,1 0,88 35,5 0,14 223,8 0,89 255,1 1,02 MD-25191-EN
98581350 Grå mat-glaseret topsten 3,99 LAU 220,1 0,77 35,5 0,12 223,8 0,78 255,1 0,89 MD-25191-EN
98582050 Grå mat-glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,5 LAU 220,1 1,43 35,5 0,23 223,8 1,45 255,1 1,66 MD-25191-EN
98582850 Grå mat-glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 220,1 1,01 35,5 0,16 223,8 1,02 255,1 1,17 MD-25191-EN
98583050 Grå mat-glaseret topgavlsten højre 4,57 LAU 220,1 1,01 35,5 0,16 223,8 1,03 255,1 1,18 MD-25191-EN
98583150 Grå mat-glaseret topgavlsten venstre 4,61 LAU 220,1 0,72 35,5 0,12 223,8 0,73 255,1 0,83 MD-25191-EN
98583250 Grå mat-glaseret topsten dobbeltvinge 3,27 LAU 220,1 0,91 35,5 0,15 223,8 0,92 255,1 1,05 MD-25191-EN
98601053 Sort glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 217,9 0,90 35,2 0,15 221,5 0,92 252,7 1,05 MD-25192-EN
98601153 Sort glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 217,9 0,66 35,2 0,11 221,5 0,67 252,7 0,76 MD-25192-EN
98601253 Sort glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 217,9 0,76 35,2 0,12 221,5 0,77 252,7 0,88 MD-25192-EN
98602053 Sort glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 217,9 1,42 35,2 0,23 221,5 1,44 252,7 1,64 MD-25192-EN
98602853 Sort glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,9 0,44 35,2 0,07 221,5 0,44 252,7 0,51 MD-25192-EN
98604053 Sort glaseret halv tagsten 2 LAU 217,9 0,90 35,2 0,15 221,5 0,91 252,7 1,04 MD-25192-EN
98611053 Koralrød glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 216,9 0,90 35,2 0,15 220,5 0,91 251,7 1,04 MD-25192-EN
98611153 Koralrød glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 216,9 0,66 35,2 0,11 220,5 0,67 251,7 0,76 MD-25192-EN
98611253 Koralrød glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 216,9 0,76 35,2 0,12 220,5 0,77 251,7 0,88 MD-25192-EN
98612053 Koralrød glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 216,9 1,41 35,2 0,23 220,5 1,43 251,7 1,64 MD-25192-EN
98612853 Koralrød glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 216,9 0,43 35,2 0,07 220,5 0,44 251,7 0,50 MD-25192-EN
98614053 Koralrød glaseret halv tagsten 2 LAU 216,9 0,90 35,2 0,15 220,5 0,91 251,7 1,04 MD-25192-EN
98621053 Sort mat-glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 217,0 0,90 35,2 0,15 220,6 0,91 251,7 1,04 MD-25192-EN
98621153 Sort mat-glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 217,0 0,66 35,2 0,11 220,6 0,67 251,7 0,76 MD-25192-EN
98621253 Sort mat-glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 217,0 0,76 35,2 0,12 220,6 0,77 251,7 0,88 MD-25192-EN
98622053 Sort mat-glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 217,0 1,41 35,2 0,23 220,6 1,43 251,7 1,64 MD-25192-EN
98622853 Sort mat-glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,0 0,43 35,2 0,07 220,6 0,44 251,7 0,50 MD-25192-EN
98624053 Sort mat-glaseret halv tagsten 2 LAU 217,0 0,90 35,2 0,15 220,6 0,91 251,7 1,04 MD-25192-EN
98631053 Grå mat-glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 220,8 0,91 35,2 0,15 224,4 0,93 255,5 1,06 MD-25192-EN
98631153 Grå mat-glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 220,8 0,67 35,2 0,11 224,4 0,68 255,5 0,77 MD-25192-EN
98631253 Grå mat-glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 220,8 0,77 35,2 0,12 224,4 0,78 255,5 0,89 MD-25192-EN
98632053 Grå mat-glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 220,8 1,43 35,2 0,23 224,4 1,46 255,5 1,66 MD-25192-EN
98632853 Grå mat-glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 220,8 0,44 35,2 0,07 224,4 0,45 255,5 0,51 MD-25192-EN
98634053 Grå mat-glaseret halv tagsten 2 LAU 220,8 0,91 35,2 0,15 224,4 0,93 255,5 1,06 MD-25192-EN
98651053 Malakit-grøn glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 218,5 0,90 35,2 0,15 222,1 0,92 253,2 1,05 MD-25192-EN
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98651153 Malakit-grøn glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 218,5 0,66 35,2 0,11 222,1 0,67 253,2 0,76 MD-25192-EN
98651253 Malakit-grøn glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 218,5 0,76 35,2 0,12 222,1 0,78 253,2 0,88 MD-25192-EN
98652053 Malakit-grøn glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 218,5 1,42 35,2 0,23 222,1 1,44 253,2 1,65 MD-25192-EN
98652853 Malakit-grøn glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 218,5 0,44 35,2 0,07 222,1 0,44 253,2 0,51 MD-25192-EN
98654053 Malakit-grøn glaseret halv tagsten 2 LAU 218,5 0,90 35,2 0,15 222,1 0,92 253,2 1,05 MD-25192-EN
98661053 Azurblå glaseret vindskedesten højre 4,13 LAU 220,3 0,91 35,2 0,15 223,9 0,93 255,0 1,06 MD-25192-EN
98661153 Azurblå glaseret vindskedesten venstre 4,14 LAU 220,3 0,67 35,2 0,11 223,9 0,68 255,0 0,77 MD-25192-EN
98661253 Azurblå glaseret dobbeltvinge 3,02 LAU 220,3 0,77 35,2 0,12 223,9 0,78 255,0 0,89 MD-25192-EN
98662053 Azurblå glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 220,3 1,43 35,2 0,23 223,9 1,46 255,0 1,66 MD-25192-EN
98662853 Azurblå glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 220,3 0,44 35,2 0,07 223,9 0,45 255,0 0,51 MD-25192-EN
98664053 Azurblå glaseret halv tagsten 2 LAU 220,3 0,91 35,2 0,15 223,9 0,92 255,0 1,05 MD-25192-EN
98671053 Rustique engoberet vindskedesten højre 4,13 LAU 213,1 0,88 35,2 0,15 216,7 0,90 247,9 1,03 MD-25192-EN
98671153 Rustique engoberet vindskedesten venstre 4,14 LAU 213,1 0,64 35,2 0,11 216,7 0,65 247,9 0,75 MD-25192-EN
98671253 Rustique engoberet dobbeltvinge 3,02 LAU 213,1 0,74 35,2 0,12 216,7 0,76 247,9 0,87 MD-25192-EN
98672053 Rustique engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 213,1 1,39 35,2 0,23 216,7 1,41 247,9 1,61 MD-25192-EN
98672853 Rustique engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,1 0,43 35,2 0,07 216,7 0,43 247,9 0,50 MD-25192-EN
98674053 Rustique engoberet halv tagsten 2 LAU 213,1 0,87 35,2 0,14 216,7 0,89 247,9 1,01 MD-25192-EN
98701053 Sort ædel-engoberet vindskedesten højre 4,09 LAU 216,3 0,89 35,2 0,14 219,9 0,90 251,1 1,03 MD-25192-EN
98701153 Sort ædel-engoberet vindskedesten venstre 4,1 LAU 216,3 0,65 35,2 0,11 219,9 0,66 251,1 0,76 MD-25192-EN
98701253 Sort ædel-engoberet dobbeltvinge 3,02 LAU 216,3 0,75 35,2 0,12 219,9 0,77 251,1 0,88 MD-25192-EN
98702053 Sort ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 216,3 1,41 35,2 0,23 219,9 1,43 251,1 1,63 MD-25192-EN
98702853 Sort ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 216,3 0,43 35,2 0,07 219,9 0,44 251,1 0,50 MD-25192-EN
98704053 Sort ædel-engoberet halv tagsten 2 LAU 216,3 0,89 35,2 0,15 219,9 0,91 251,1 1,04 MD-25192-EN
98711053 Rød engoberet vindskedesten højre 4,13 LAU 213,8 0,89 35,2 0,15 217,4 0,90 248,6 1,03 MD-25193-EN
98711153 Rød engoberet vindskedesten venstre 4,14 LAU 213,8 0,65 35,2 0,11 217,4 0,66 248,6 0,75 MD-25193-EN
98711253 Rød engoberet dobbeltvinge 3,02 LAU 213,8 0,75 35,2 0,12 217,4 0,76 248,6 0,87 MD-25193-EN
98712053 Rød engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 213,8 1,39 35,2 0,23 217,4 1,41 248,6 1,62 MD-25193-EN
98712853 Rød engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,8 0,43 35,2 0,07 217,4 0,43 248,6 0,50 MD-25193-EN
98714053 Rød engoberet halv tagsten 2 LAU 213,8 0,87 35,2 0,14 217,4 0,89 248,6 1,02 MD-25193-EN
98721053 Kobberrød ædel-engoberet vindskedesten højre 4,09 LAU 214,8 0,88 35,2 0,14 218,4 0,90 249,6 1,02 MD-25193-EN
98721153 Kobberrød ædel-engoberet vindskedesten venstre 4,1 LAU 214,8 0,65 35,2 0,11 218,4 0,66 249,6 0,75 MD-25193-EN
98721253 Kobberrød ædel-engoberet dobbeltvinge 3,02 LAU 214,8 0,75 35,2 0,12 218,4 0,76 249,6 0,87 MD-25193-EN
98722053 Kobberrød ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 214,8 1,40 35,2 0,23 218,4 1,42 249,6 1,62 MD-25193-EN
98722853 Kobberrød ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 214,8 0,43 35,2 0,07 218,4 0,44 249,6 0,50 MD-25193-EN
98724053 Kobberrød ædel-engoberet halv tagsten 2 LAU 214,8 0,88 35,2 0,14 218,4 0,89 249,6 1,02 MD-25193-EN
98751053 Grafit ædel-engoberet vindskedesten højre 4,09 LAU 215,6 0,88 35,2 0,14 219,2 0,90 250,3 1,03 MD-25193-EN
98751153 Grafit ædel-engoberet vindskedesten venstre 4,1 LAU 215,6 0,87 35,2 0,14 219,2 0,89 250,3 1,01 MD-25193-EN
98761053 Xenon-grå engoberet vindskedesten højre 4,04 LAU 213,5 0,88 35,2 0,14 217,1 0,89 248,3 1,02 MD-25193-EN
98761153 Xenon-grå engoberet vindskedesten venstre 4,1 LAU 213,5 0,63 35,2 0,10 217,1 0,64 248,3 0,74 MD-25193-EN
98761253 Xenon-grå engoberet dobbeltvinge 2,97 LAU 213,5 0,75 35,2 0,12 217,1 0,76 248,3 0,87 MD-25193-EN
98762053 Xenon-grå engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 213,5 1,39 35,2 0,23 217,1 1,41 248,3 1,61 MD-25193-EN
98762853 Xenon-grå engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,5 0,43 35,2 0,07 217,1 0,43 248,3 0,50 MD-25193-EN
98764053 Xenon-grå engoberet halv tagsten 2 LAU 213,5 0,88 35,2 0,15 217,1 0,90 248,3 1,03 MD-25193-EN
98771053 Grå ædel-engoberet vindskedesten højre 4,13 LAU 216,4 0,90 35,2 0,15 220,1 0,91 251,2 1,04 MD-25193-EN
98771153 Grå ædel-engoberet vindskedesten venstre 4,14 LAU 216,4 0,64 35,2 0,10 220,1 0,65 251,2 0,75 MD-25193-EN
98771253 Grå ædel-engoberet dobbeltvinge 2,97 LAU 216,4 0,76 35,2 0,12 220,1 0,77 251,2 0,88 MD-25193-EN
98772053 Grå ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 216,4 1,41 35,2 0,23 220,1 1,43 251,2 1,63 MD-25193-EN
98772853 Grå ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 216,4 0,43 35,2 0,07 220,1 0,44 251,2 0,50 MD-25193-EN
98774053 Grå ædel-engoberet halv tagsten 2 LAU 216,4 0,87 35,2 0,14 220,1 0,89 251,2 1,01 MD-25193-EN
98781053 Antik engoberet vindskedesten højre 4,04 LAU 213,6 0,87 35,2 0,14 217,2 0,88 248,4 1,01 MD-25193-EN
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98781153 Antik engoberet vindskedesten venstre 4,05 LAU 213,6 0,65 35,2 0,11 217,2 0,66 248,4 0,75 MD-25193-EN
98781253 Antik engoberet dobbeltvinge 3,02 LAU 213,6 0,75 35,2 0,12 217,2 0,76 248,4 0,87 MD-25193-EN
98782053 Antik engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,49 LAU 213,6 1,39 35,2 0,23 217,2 1,41 248,4 1,61 MD-25193-EN
98782853 Antik engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,6 0,43 35,2 0,07 217,2 0,43 248,4 0,50 MD-25193-EN
98784053 Antik engoberet halv tagsten 2 LAU 213,6 0,87 35,2 0,14 217,2 0,89 248,4 1,02 MD-25193-EN
98791053 Brun ædel-engoberet vindskedesten højre 4,09 LAU 217,1 0,89 35,2 0,14 220,7 0,90 251,9 1,03 MD-25193-EN
98791153 Brun ædel-engoberet vindskedesten venstre 4,1 LAU 217,1 0,64 35,2 0,10 220,7 0,66 251,9 0,75 MD-25193-EN
98791253 Brun ædel-engoberet dobbeltvinge 2,97 LAU 217,1 0,75 35,2 0,12 220,7 0,76 251,9 0,87 MD-25193-EN
98792053 Brun ædel-engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,45 LAU 217,1 1,41 35,2 0,23 220,7 1,43 251,9 1,64 MD-25193-EN
98792853 Brun ædel-engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,1 0,43 35,2 0,07 220,7 0,44 251,9 0,50 MD-25193-EN
98794053 Brun ædel-engoberet halv tagsten 2 LAU 217,1 0,82 35,2 0,13 220,7 0,84 251,9 0,95 MD-25193-EN
98801056 Rød vindskedesten højre 3,79 LAU 213,3 0,93 35,4 0,15 216,9 0,95 248,3 1,08 MD-25194-EN
98801156 Rød vindskedesten venstre 4,37 LAU 213,3 0,70 35,4 0,12 216,9 0,72 248,3 0,82 MD-25194-EN
98801256 Rød dobbeltvinge 3,3 LAU 213,3 0,70 35,4 0,12 216,9 0,71 248,3 0,81 MD-25194-EN
98802056 Rød ventilationssten i tegl m/gitter 3,28 LAU 213,3 1,39 35,4 0,23 216,9 1,41 248,3 1,61 MD-25194-EN
98802856 Rød lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,3 0,43 35,4 0,07 216,9 0,43 248,3 0,50 MD-25194-EN
98804056 Naturrød halv tagsten 2 LAU 213,3 0,81 35,4 0,13 216,9 0,82 248,3 0,94 MD-25194-EN
98811056 Rød engoberet vindskedesten højre 3,79 LAU 213,5 0,94 35,4 0,16 217,1 0,96 248,4 1,10 MD-25194-EN
98811061 Rød engoberet vindskedesten højre uden fremspring 4,41 LAU 213,5 0,93 35,4 0,15 217,1 0,95 248,4 1,09 MD-25194-EN
98811156 Rød engoberet vindskedesten venstre 4,37 LAU 213,5 1,04 35,4 0,17 217,1 1,06 248,4 1,21 MD-25194-EN
98811161 Rød engoberet vindskedesten venstre uden fremspring 4,89 LAU 213,5 0,70 35,4 0,12 217,1 0,72 248,4 0,82 MD-25194-EN
98811256 Rød engoberet dobbeltvinge 3,3 LAU 213,5 0,70 35,4 0,12 217,1 0,71 248,4 0,81 MD-25194-EN
98812056 Rød engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,28 LAU 213,5 1,39 35,4 0,23 217,1 1,41 248,4 1,61 MD-25194-EN
98812856 Rød engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,5 0,43 35,4 0,07 217,1 0,43 248,4 0,50 MD-25194-EN
98814056 Rød engoberet halv tagsten 2 LAU 213,5 0,81 35,4 0,13 217,1 0,82 248,4 0,94 MD-25194-EN
98821056 Brun glaseret vindskedesten højre 3,79 LAU 215,9 0,96 35,4 0,16 219,5 0,98 250,8 1,12 MD-25194-EN
98821156 Brun glaseret vindskedesten venstre 4,46 LAU 215,9 0,73 35,4 0,12 219,5 0,74 250,8 0,85 MD-25194-EN
98821256 Brun glaseret dobbeltvinge 3,39 LAU 215,9 0,71 35,4 0,12 219,5 0,72 250,8 0,82 MD-25194-EN
98822056 Brun glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,28 LAU 215,9 1,40 35,4 0,23 219,5 1,43 250,8 1,63 MD-25194-EN
98822856 Brun glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 215,9 0,43 35,4 0,07 219,5 0,44 250,8 0,50 MD-25194-EN
98824056 Brun glaseret halv tagsten 2 LAU 215,9 0,82 35,4 0,13 219,5 0,83 250,8 0,95 MD-25194-EN
98831056 Sort glaseret vindskedesten højre 3,79 LAU 217,9 0,95 35,4 0,15 221,5 0,97 252,9 1,11 MD-25194-EN
98831156 Sort glaseret vindskedesten venstre 4,37 LAU 217,9 0,74 35,4 0,12 221,5 0,75 252,9 0,86 MD-25194-EN
98831256 Sort glaseret dobbeltvinge 3,39 LAU 217,9 0,73 35,4 0,12 221,5 0,75 252,9 0,85 MD-25194-EN
98832056 Sort glaseret ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 217,9 1,42 35,4 0,23 221,5 1,44 252,9 1,64 MD-25194-EN
98832856 Sort glaseret lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 217,9 0,44 35,4 0,07 221,5 0,44 252,9 0,51 MD-25194-EN
98834056 Sort glaseret halv tagsten 2 LAU 217,9 0,84 35,4 0,14 221,5 0,85 252,9 0,97 MD-25194-EN
98861056 Xenon-grå engoberet vindskedesten højre 3,84 LAU 213,0 0,94 35,4 0,16 216,6 0,96 248,0 1,10 MD-25194-EN
98861156 Xenon-grå engoberet vindskedesten venstre 4,42 LAU 213,0 0,72 35,4 0,12 216,6 0,73 248,0 0,84 MD-25194-EN
98861256 Xenon-grå engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 213,0 0,70 35,4 0,12 216,6 0,71 248,0 0,81 MD-25194-EN
98862056 Xenon-grå engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,28 LAU 213,0 1,38 35,4 0,23 216,6 1,41 248,0 1,61 MD-25194-EN
98862856 Xenon-grå engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 213,0 0,43 35,4 0,07 216,6 0,43 248,0 0,50 MD-25194-EN
98864056 Xenon-grå engoberet halv tagsten 2 LAU 213,0 0,81 35,4 0,13 216,6 0,82 248,0 0,94 MD-25194-EN
98881056 Antik engoberet vindskedesten højre 3,79 LAU 214,2 0,94 35,4 0,15 217,8 0,95 249,2 1,09 MD-25194-EN
98881156 Antik engoberet vindskedesten venstre 4,37 LAU 214,2 0,73 35,4 0,12 217,8 0,74 249,2 0,84 MD-25194-EN
98881256 Antik engoberet dobbeltvinge 3,39 LAU 214,2 0,72 35,4 0,12 217,8 0,73 249,2 0,84 MD-25194-EN
98882056 Antik engoberet ventilationssten i tegl m/gitter 3,37 LAU 214,2 1,39 35,4 0,23 217,8 1,42 249,2 1,62 MD-25194-EN
98882856 Antik engoberet lodret tudsten i tegl, stilbar 6,5 LAU 214,2 0,43 35,4 0,07 217,8 0,44 249,2 0,50 MD-25194-EN
98884056 Antik engoberet halv tagsten 2 LAU 214,2 0,73 35,4 0,12 217,8 0,74 249,2 0,84 MD-25194-EN
99000150 Rød rygningssten nr. 300 3,39 LAU 213,4 1,13 35,5 0,19 217,0 1,15 248,4 1,31 MD-25190-EN
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99000151 Naturrød rygningssten nr. 3000 5,29 LAU 213,4 0,69 35,5 0,12 217,0 0,71 248,4 0,81 MD-25190-EN
99000152 Naturrød rygningssten nr. 1000 3,25 LAU 213,4 0,55 35,5 0,09 217,0 0,56 248,4 0,65 MD-25190-EN
99000153 Naturrød rygningssten nr. 200 2,6 LAU 213,4 0,72 35,5 0,12 217,0 0,74 248,4 0,84 MD-25190-EN
99000250 Rød start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 213,4 1,59 35,5 0,26 217,0 1,62 248,4 1,85 MD-25190-EN
99000251 Naturrød start-rygningssten nr. 3002 7,46 LAU 213,4 0,66 35,5 0,11 217,0 0,67 248,4 0,77 MD-25190-EN
99000252 Naturrød start-rygningssten nr. 1002 3,08 LAU 213,4 0,73 35,5 0,12 217,0 0,74 248,4 0,85 MD-25190-EN
99000350 Rød slut-rygningssten nr. 303 3,41 LAU 213,4 1,35 35,5 0,22 217,0 1,37 248,4 1,57 MD-25190-EN
99000351 Naturrød slut-rygningssten nr. 3003 6,31 LAU 213,4 0,94 35,5 0,16 217,0 0,95 248,4 1,09 MD-25190-EN
99000352 Naturrød slut-rygningssten nr. 1003 4,4 LAU 213,4 1,07 35,5 0,18 217,0 1,08 248,4 1,24 MD-25190-EN
99000450 Rød Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 213,4 1,07 35,5 0,18 217,0 1,08 248,4 1,24 MD-25190-EN
99000451 Naturrød Y-rygningssten nr. 3099 5 LAU 213,4 1,07 35,5 0,18 217,0 1,08 248,4 1,24 MD-25190-EN
99000452 Naturrød Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 213,4 0,76 35,5 0,13 217,0 0,77 248,4 0,89 MD-25190-EN
99000550 Rød endevalm-rygning nr. 301 3,57 LAU 213,4 1,07 35,5 0,18 217,0 1,09 248,4 1,25 MD-25190-EN
99000551 Naturrød endevalm-rygning nr. 3001 5,02 LAU 213,4 0,64 35,5 0,11 217,0 0,65 248,4 0,74 MD-25190-EN
99000552 Naturrød endevalm-rygning nr. 1001 2,99 LAU 213,4 0,74 35,5 0,12 217,0 0,76 248,4 0,86 MD-25190-EN
99250150 Grafit ædel-engoberet rygningssten nr. 300 3,48 LAU 214,5 1,15 35,5 0,19 218,1 1,16 249,5 1,33 MD-25190-EN
99250151 Grafit ædel-engoberet rygningssten nr. 3000 5,34 LAU 214,5 0,72 35,5 0,12 218,1 0,73 249,5 0,83 MD-25190-EN
99250152 Grafit ædel-engoberet rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 214,5 0,75 35,5 0,12 218,1 0,76 249,5 0,87 MD-25190-EN
99250250 Grafit ædel-engoberet start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 214,5 1,61 35,5 0,27 218,1 1,64 249,5 1,87 MD-25190-EN
99250251 Grafit ædel-engoberet start-rygningssten nr. 3002 7,51 LAU 214,5 0,83 35,5 0,14 218,1 0,84 249,5 0,96 MD-25190-EN
99250252 Grafit ædel-engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 214,5 0,75 35,5 0,12 218,1 0,76 249,5 0,87 MD-25190-EN
99250350 Grafit ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 214,5 1,36 35,5 0,23 218,1 1,39 249,5 1,59 MD-25190-EN
99250351 Grafit ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 3003 6,36 LAU 214,5 0,96 35,5 0,16 218,1 0,98 249,5 1,12 MD-25190-EN
99250352 Grafit ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 214,5 1,07 35,5 0,18 218,1 1,09 249,5 1,25 MD-25190-EN
99250450 Grafit ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 214,5 1,07 35,5 0,18 218,1 1,09 249,5 1,25 MD-25190-EN
99250451 Grafit ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 3099 5 LAU 214,5 1,07 35,5 0,18 218,1 1,09 249,5 1,25 MD-25190-EN
99250452 Grafit ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 214,5 0,78 35,5 0,13 218,1 0,80 249,5 0,91 MD-25190-EN
99250550 Grafit ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 214,5 1,09 35,5 0,18 218,1 1,11 249,5 1,26 MD-25190-EN
99250551 Grafit ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 3001 5,07 LAU 214,5 0,66 35,5 0,11 218,1 0,67 249,5 0,77 MD-25190-EN
99250552 Grafit ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 214,5 0,75 35,5 0,12 218,1 0,76 249,5 0,87 MD-25190-EN
99500150 Sort glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 217,7 1,17 35,5 0,19 221,3 1,19 252,7 1,36 MD-25191-EN
99500151 Sort glaseret rygningssten nr. 3000 5,38 LAU 217,7 0,73 35,5 0,12 221,3 0,74 252,7 0,84 MD-25191-EN
99500152 Sort glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 217,7 0,76 35,5 0,12 221,3 0,77 252,7 0,88 MD-25191-EN
99500250 Sort glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 217,7 1,64 35,5 0,27 221,3 1,67 252,7 1,91 MD-25191-EN
99500251 Sort glaseret start-rygningssten nr. 3002 7,55 LAU 217,7 0,84 35,5 0,14 221,3 0,85 252,7 0,98 MD-25191-EN
99500252 Sort glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 217,7 0,76 35,5 0,12 221,3 0,77 252,7 0,88 MD-25191-EN
99500350 Sort glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 217,7 1,39 35,5 0,23 221,3 1,42 252,7 1,62 MD-25191-EN
99500351 Sort glaseret slut-rygningssten nr. 3003 6,4 LAU 217,7 0,98 35,5 0,16 221,3 0,99 252,7 1,13 MD-25191-EN
99500352 Sort glaseret slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 217,7 1,09 35,5 0,18 221,3 1,11 252,7 1,26 MD-25191-EN
99500450 Sort glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 217,7 1,09 35,5 0,18 221,3 1,11 252,7 1,26 MD-25191-EN
99500451 Sort glaseret Y-rygningssten nr. 3099 5 LAU 217,7 1,09 35,5 0,18 221,3 1,11 252,7 1,26 MD-25191-EN
99500452 Sort glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 217,7 0,80 35,5 0,13 221,3 0,81 252,7 0,92 MD-25191-EN
99500550 Sort glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 217,7 1,11 35,5 0,18 221,3 1,13 252,7 1,29 MD-25191-EN
99500551 Sort glaseret endevalm-rygning nr. 3001 5,12 LAU 217,7 0,67 35,5 0,11 221,3 0,68 252,7 0,78 MD-25191-EN
99500552 Sort glaseret endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 217,7 0,76 35,5 0,12 221,3 0,77 252,7 0,88 MD-25191-EN
99520150 Brun glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 215,9 0,72 35,4 0,12 219,5 0,74 250,8 0,84 MD-25194-EN
99520152 Brun glaseret rygningssten nr. 1000 3,35 LAU 215,9 0,75 35,4 0,12 219,5 0,76 250,8 0,87 MD-25194-EN
99520250 Brun glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 215,9 0,83 35,4 0,14 219,5 0,85 250,8 0,97 MD-25194-EN
99520252 Brun glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 215,9 0,76 35,4 0,12 219,5 0,77 250,8 0,88 MD-25194-EN
99520350 Brun glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 215,9 0,97 35,4 0,16 219,5 0,99 250,8 1,13 MD-25194-EN
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99520352 Brun glaseret rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 215,9 1,08 35,4 0,18 219,5 1,10 250,8 1,25 MD-25194-EN
99520450 Brun glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 215,9 1,08 35,4 0,18 219,5 1,10 250,8 1,25 MD-25194-EN
99520452 Brun glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 215,9 0,79 35,4 0,13 219,5 0,80 250,8 0,92 MD-25194-EN
99520550 Brun glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 215,9 0,66 35,4 0,11 219,5 0,68 250,8 0,77 MD-25194-EN
99520552 Brun glaseret endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 215,9 0,75 35,4 0,12 219,5 0,76 250,8 0,87 MD-25194-EN
99540150 Koralrød glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 216,9 0,72 35,2 0,12 220,5 0,74 251,7 0,84 MD-25192-EN
99540152 Koralrød glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 216,9 0,75 35,2 0,12 220,5 0,77 251,7 0,88 MD-25192-EN
99540250 Koralrød glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 216,9 0,84 35,2 0,14 220,5 0,85 251,7 0,97 MD-25192-EN
99540252 Koralrød glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 216,9 0,76 35,2 0,12 220,5 0,77 251,7 0,88 MD-25192-EN
99540350 Koralrød glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 216,9 0,97 35,2 0,16 220,5 0,99 251,7 1,13 MD-25192-EN
99540352 Koralrød glaseret slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 216,9 1,08 35,2 0,18 220,5 1,10 251,7 1,26 MD-25192-EN
99540450 Koralrød glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 216,9 1,08 35,2 0,18 220,5 1,10 251,7 1,26 MD-25192-EN
99540452 Koralrød glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 216,9 0,79 35,2 0,13 220,5 0,81 251,7 0,92 MD-25192-EN
99540550 Koralrød glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 216,9 0,67 35,2 0,11 220,5 0,68 251,7 0,78 MD-25192-EN
99540552 Koralrød glaseret endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 216,9 0,75 35,2 0,12 220,5 0,77 251,7 0,88 MD-25192-EN
99550150 Malakit-grøn glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 217,6 0,73 35,5 0,12 221,2 0,74 252,6 0,84 MD-25191-EN
99550152 Malakit-grøn glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 217,6 0,76 35,5 0,12 221,2 0,77 252,6 0,88 MD-25191-EN
99550250 Malakit-grøn glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 217,6 0,67 35,5 0,11 221,2 0,68 252,6 0,78 MD-25191-EN
99550252 Malakit-grøn glaseret startrygning nr. 1002 3,08 LAU 217,6 0,76 35,5 0,12 221,2 0,77 252,6 0,88 MD-25191-EN
99550350 Malakit-grøn glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 217,6 0,96 35,5 0,16 221,2 0,97 252,6 1,11 MD-25191-EN
99550352 Malakit-grøn glaseret slutrygning nr. 1003 4,4 LAU 217,6 1,09 35,5 0,18 221,2 1,11 252,6 1,26 MD-25191-EN
99550450 Malakit-grøn glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 217,6 1,09 35,5 0,18 221,2 1,11 252,6 1,26 MD-25191-EN
99550452 Malakit-grøn glaseret Y-sten univ. nr. 1099 5 LAU 217,6 0,80 35,5 0,13 221,2 0,81 252,6 0,92 MD-25191-EN
99550550 Malakit-grøn glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 217,6 0,67 35,5 0,11 221,2 0,68 252,6 0,78 MD-25191-EN
99550552 Malakit-grøn glaseret ende-valmryg nr. 1001 3,08 LAU 217,6 0,76 35,5 0,12 221,2 0,77 252,6 0,88 MD-25191-EN
99560150 Sort mat-glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 215,8 1,16 35,5 0,19 219,4 1,18 250,8 1,35 MD-25191-EN
99560151 Sort mat-glaseret rygningssten nr. 3000 5,38 LAU 215,8 0,72 35,5 0,12 219,4 0,73 250,8 0,84 MD-25191-EN
99560152 Sort mat-glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 215,8 0,75 35,5 0,12 219,4 0,76 250,8 0,87 MD-25191-EN
99560250 Sort mat-glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 215,8 1,63 35,5 0,27 219,4 1,66 250,8 1,89 MD-25191-EN
99560251 Sort mat-glaseret start-rygningssten nr. 3002 7,55 LAU 215,8 0,66 35,5 0,11 219,4 0,68 250,8 0,77 MD-25191-EN
99560252 Sort mat-glaseret startrygning nr. 1002 3,08 LAU 215,8 0,76 35,5 0,12 219,4 0,77 250,8 0,88 MD-25191-EN
99560350 Sort mat-glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 215,8 1,38 35,5 0,23 219,4 1,40 250,8 1,60 MD-25191-EN
99560351 Sort mat-glaseret slut-rygningssten nr. 3003 6,4 LAU 215,8 0,95 35,5 0,16 219,4 0,97 250,8 1,10 MD-25191-EN
99560352 Sort mat-glaseret slutrygning nr. 1003 4,4 LAU 215,8 1,08 35,5 0,18 219,4 1,10 250,8 1,25 MD-25191-EN
99560450 Sort mat-glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 215,8 1,08 35,5 0,18 219,4 1,10 250,8 1,25 MD-25191-EN
99560451 Sort mat-glaseret Y-rygningssten nr. 3099 5 LAU 215,8 1,08 35,5 0,18 219,4 1,10 250,8 1,25 MD-25191-EN
99560452 Sort mat-glaseret Y-sten univ. nr. 1099 5 LAU 215,8 0,79 35,5 0,13 219,4 0,80 250,8 0,92 MD-25191-EN
99560550 Sort mat-glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 215,8 1,10 35,5 0,18 219,4 1,12 250,8 1,28 MD-25191-EN
99560551 Sort mat-glaseret endevalm-rygning nr. 3001 5,12 LAU 215,8 0,66 35,5 0,11 219,4 0,68 250,8 0,77 MD-25191-EN
99560552 Sort mat-glaseret ende-valmryg nr. 1001 3,08 LAU 215,8 0,75 35,5 0,12 219,4 0,76 250,8 0,87 MD-25191-EN
99570150 Okkerbrun glaseret rygningssten nr. 300 3,48 LAU 215,6 0,70 35,5 0,12 219,2 0,71 250,6 0,81 MD-25191-EN
99570152 Okkerbrun glaseret rygningssten nr. 1000 3,25 LAU 215,6 0,75 35,5 0,12 219,2 0,76 250,6 0,87 MD-25191-EN
99570250 Okkerbrun glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 215,6 0,83 35,5 0,14 219,2 0,85 250,6 0,97 MD-25191-EN
99570252 Okkerbrun glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 215,6 0,75 35,5 0,12 219,2 0,76 250,6 0,87 MD-25191-EN
99570350 Okkerbrun glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,48 LAU 215,6 0,97 35,5 0,16 219,2 0,98 250,6 1,13 MD-25191-EN
99570352 Okkerbrun glaseret slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 215,6 1,08 35,5 0,18 219,2 1,10 250,6 1,25 MD-25191-EN
99570450 Okkerbrun glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 215,6 1,08 35,5 0,18 219,2 1,10 250,6 1,25 MD-25191-EN
99570452 Okkerbrun glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 215,6 0,79 35,5 0,13 219,2 0,80 250,6 0,92 MD-25191-EN
99570550 Okkerbrun glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 215,6 0,64 35,5 0,11 219,2 0,66 250,6 0,75 MD-25191-EN
99570552 Okkerbrun glaseret endevalm-rygning nr. 1001 2,99 LAU 215,6 0,65 35,5 0,11 219,2 0,66 250,6 0,75 MD-25191-EN
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99580150 Grå mat-glaseret rygningssten nr. 300 3 LAU 220,1 0,74 35,5 0,12 223,8 0,75 255,1 0,85 MD-25191-EN
99580152 Grå mat-glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 220,1 0,66 35,5 0,11 223,8 0,67 255,1 0,77 MD-25191-EN
99580250 Grå mat-glaseret start-rygningssten nr. 302 3 LAU 220,1 0,68 35,5 0,11 223,8 0,69 255,1 0,79 MD-25191-EN
99580252 Grå mat-glaseret startrygning nr. 1002 3,08 LAU 220,1 0,66 35,5 0,11 223,8 0,67 255,1 0,77 MD-25191-EN
99580350 Grå mat-glaseret slut-rygningssten nr. 303 3 LAU 220,1 0,97 35,5 0,16 223,8 0,98 255,1 1,12 MD-25191-EN
99580352 Grå mat-glaseret slutrygning nr. 1003 4,4 LAU 220,1 1,10 35,5 0,18 223,8 1,12 255,1 1,28 MD-25191-EN
99580450 Grå mat-glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 220,1 1,10 35,5 0,18 223,8 1,12 255,1 1,28 MD-25191-EN
99580452 Grå mat-glaseret Y-sten univ. nr. 1099 5 LAU 220,1 0,66 35,5 0,11 223,8 0,67 255,1 0,77 MD-25191-EN
99580550 Grå mat-glaseret endevalm-rygning nr. 301 3 LAU 220,1 0,68 35,5 0,11 223,8 0,69 255,1 0,79 MD-25191-EN
99580552 Grå mat-glaseret ende-valmryg nr. 1001 3,08 LAU 220,1 0,66 35,5 0,11 223,8 0,67 255,1 0,77 MD-25191-EN
99690150 Azurblå glaseret rygningssten nr. 300 3 LAU 218,5 0,73 35,5 0,12 222,1 0,74 253,5 0,85 MD-25191-EN
99690152 Azurblå glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 218,5 0,76 35,5 0,12 222,1 0,77 253,5 0,88 MD-25191-EN
99690250 Azurblå glaseret start-rygningssten nr. 302 3,48 LAU 218,5 0,84 35,5 0,14 222,1 0,86 253,5 0,98 MD-25191-EN
99690252 Azurblå glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 218,5 0,76 35,5 0,12 222,1 0,78 253,5 0,89 MD-25191-EN
99690350 Azurblå glaseret slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 218,5 0,98 35,5 0,16 222,1 1,00 253,5 1,14 MD-25191-EN
99690352 Azurblå glaseret slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 218,5 1,09 35,5 0,18 222,1 1,11 253,5 1,27 MD-25191-EN
99690450 Azurblå glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 218,5 1,09 35,5 0,18 222,1 1,11 253,5 1,27 MD-25191-EN
99690452 Azurblå glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 218,5 0,80 35,5 0,13 222,1 0,81 253,5 0,93 MD-25191-EN
99690550 Azurblå glaseret endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 218,5 0,67 35,5 0,11 222,1 0,68 253,5 0,78 MD-25191-EN
99690552 Azurblå glaseret endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 218,5 0,75 35,5 0,12 222,1 0,76 253,5 0,87 MD-25191-EN
99700150 Sort ædel-engoberet rygningssten nr. 300 3,44 LAU 215,0 1,15 35,5 0,19 218,6 1,17 250,0 1,34 MD-25190-EN
99700151 Sort ædel-engoberet rygningssten nr. 3000 5,34 LAU 215,0 0,71 35,5 0,12 218,6 0,72 250,0 0,83 MD-25190-EN
99700152 Sort ædel-engoberet rygningssten nr. 1000 3,3 LAU 215,0 0,74 35,5 0,12 218,6 0,75 250,0 0,86 MD-25190-EN
99700250 Sort ædel-engoberet start-rygningssten nr. 302 3,44 LAU 215,0 1,61 35,5 0,27 218,6 1,64 250,0 1,88 MD-25190-EN
99700251 Sort ædel-engoberet start-rygningssten nr. 3002 7,51 LAU 215,0 0,66 35,5 0,11 218,6 0,67 250,0 0,77 MD-25190-EN
99700252 Sort ædel-engoberet startrygning nr. 1002 3,08 LAU 215,0 0,74 35,5 0,12 218,6 0,76 250,0 0,87 MD-25190-EN
99700350 Sort ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,46 LAU 215,0 1,37 35,5 0,23 218,6 1,39 250,0 1,59 MD-25190-EN
99700351 Sort ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 3003 6,36 LAU 215,0 0,95 35,5 0,16 218,6 0,96 250,0 1,10 MD-25190-EN
99700352 Sort ædel-engoberet slutrygning nr. 1003 4,4 LAU 215,0 1,07 35,5 0,18 218,6 1,09 250,0 1,25 MD-25190-EN
99700450 Sort ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 215,0 1,07 35,5 0,18 218,6 1,09 250,0 1,25 MD-25190-EN
99700451 Sort ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 3099 5 LAU 215,0 1,07 35,5 0,18 218,6 1,09 250,0 1,25 MD-25190-EN
99700452 Sort ædel-engoberet Y-sten univ. nr. 1099 5 LAU 215,0 0,78 35,5 0,13 218,6 0,79 250,0 0,91 MD-25190-EN
99700550 Sort ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,62 LAU 215,0 1,09 35,5 0,18 218,6 1,11 250,0 1,27 MD-25190-EN
99700551 Sort ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 3001 5,07 LAU 215,0 0,66 35,5 0,11 218,6 0,67 250,0 0,77 MD-25190-EN
99700552 Sort ædel-engoberet ende-valmryg nr. 1001 3,08 LAU 215,0 0,75 35,5 0,12 218,6 0,76 250,0 0,87 MD-25190-EN
99710150 Xenon-grå engoberet rygningssten nr. 300 3,48 LAU 214,4 0,72 35,5 0,12 218,0 0,73 249,4 0,83 MD-25190-EN
99710152 Xenon-grå engoberet rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 214,4 0,73 35,5 0,12 218,0 0,74 249,4 0,85 MD-25190-EN
99710250 Xenon-grå engoberet start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 214,4 0,83 35,5 0,14 218,0 0,84 249,4 0,96 MD-25190-EN
99710252 Xenon-grå engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 214,4 0,73 35,5 0,12 218,0 0,74 249,4 0,85 MD-25190-EN
99710350 Xenon-grå engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,41 LAU 214,4 0,96 35,5 0,16 218,0 0,98 249,4 1,12 MD-25190-EN
99710352 Xenon-grå engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 214,4 1,07 35,5 0,18 218,0 1,09 249,4 1,25 MD-25190-EN
99710450 Xenon-grå engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 214,4 1,07 35,5 0,18 218,0 1,09 249,4 1,25 MD-25190-EN
99710452 Xenon-grå engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 214,4 0,77 35,5 0,13 218,0 0,78 249,4 0,89 MD-25190-EN
99710550 Xenon-grå engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,57 LAU 214,4 0,66 35,5 0,11 218,0 0,67 249,4 0,77 MD-25190-EN
99710552 Xenon-grå engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 214,4 0,74 35,5 0,12 218,0 0,75 249,4 0,86 MD-25190-EN
99720150 Brun ædel-engoberet rygningssten nr. 300 3,44 LAU 217,1 0,73 35,2 0,12 220,7 0,74 251,9 0,84 MD-25193-EN
99720152 Brun ædel-engoberet rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 217,1 0,67 35,2 0,11 220,7 0,68 251,9 0,78 MD-25193-EN
99720250 Brun ædel-engoberet startrygning nr. 302 3,08 LAU 217,1 0,84 35,2 0,14 220,7 0,85 251,9 0,97 MD-25193-EN
99720252 Brun ædel-engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 217,1 0,96 35,2 0,16 220,7 0,97 251,9 1,11 MD-25193-EN
99720350 Brun ædel-engoberet slutrygning nr. 303 4,4 LAU 217,1 0,97 35,2 0,16 220,7 0,99 251,9 1,13 MD-25193-EN
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99720352 Brun ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 217,1 1,09 35,2 0,18 220,7 1,10 251,9 1,26 MD-25193-EN
99720450 Brun ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 217,1 1,09 35,2 0,18 220,7 1,10 251,9 1,26 MD-25193-EN
99720452 Brun ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 217,1 0,79 35,2 0,13 220,7 0,80 251,9 0,91 MD-25193-EN
99720550 Brun ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,62 LAU 217,1 0,67 35,2 0,11 220,7 0,68 251,9 0,78 MD-25193-EN
99720552 Brun ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 217,1 0,75 35,2 0,12 220,7 0,76 251,9 0,87 MD-25193-EN
99730150 Kobberrød ædel-engoberet rygningssten nr. 300 3,44 LAU 214,8 0,72 35,2 0,12 218,4 0,73 249,6 0,83 MD-25193-EN
99730152 Kobberrød ædel-engoberet rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 214,8 0,74 35,2 0,12 218,4 0,75 249,6 0,86 MD-25193-EN
99730250 Kobberrød ædel-engoberet start-rygningssten nr. 302 3,44 LAU 214,8 0,83 35,2 0,14 218,4 0,84 249,6 0,96 MD-25193-EN
99730252 Kobberrød ædel-engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 214,8 0,74 35,2 0,12 218,4 0,76 249,6 0,86 MD-25193-EN
99730350 Kobberrød ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,46 LAU 214,8 0,96 35,2 0,16 218,4 0,98 249,6 1,12 MD-25193-EN
99730352 Kobberrød ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 214,8 1,07 35,2 0,18 218,4 1,09 249,6 1,25 MD-25193-EN
99730450 Kobberrød ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 214,8 1,07 35,2 0,18 218,4 1,09 249,6 1,25 MD-25193-EN
99730452 Kobberrød ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 214,8 0,79 35,2 0,13 218,4 0,80 249,6 0,91 MD-25193-EN
99730550 Kobberrød ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 214,8 0,66 35,2 0,11 218,4 0,67 249,6 0,77 MD-25193-EN
99730552 Kobberrød ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 214,8 0,73 35,2 0,12 218,4 0,74 249,6 0,85 MD-25193-EN
99740150 Rød engoberet rygningssten nr. 300 3,39 LAU 213,7 0,69 35,5 0,12 217,4 0,71 248,8 0,81 MD-25190-EN
99740152 Rød engoberet rygning nr. 1000 3,25 LAU 213,7 0,72 35,5 0,12 217,4 0,74 248,8 0,84 MD-25190-EN
99740250 Rød engoberet start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 213,7 0,66 35,5 0,11 217,4 0,67 248,8 0,77 MD-25190-EN
99740252 Rød engoberet startrygning nr. 1002 3,08 LAU 213,7 0,73 35,5 0,12 217,4 0,74 248,8 0,85 MD-25190-EN
99740350 Rød engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,41 LAU 213,7 0,94 35,5 0,16 217,4 0,96 248,8 1,09 MD-25190-EN
99740352 Rød engoberet slutrygning nr. 1003 4,4 LAU 213,7 1,07 35,5 0,18 217,4 1,09 248,8 1,24 MD-25190-EN
99740450 Rød engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 213,7 1,07 35,5 0,18 217,4 1,09 248,8 1,24 MD-25190-EN
99740452 Rød engoberet Y-sten univ. nr. 1099 5 LAU 213,7 0,76 35,5 0,13 217,4 0,78 248,8 0,89 MD-25190-EN
99740550 Rød engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,57 LAU 213,7 0,66 35,5 0,11 217,4 0,67 248,8 0,77 MD-25190-EN
99740552 Rød engoberet ende-valmryg nr. 1001 3,08 LAU 213,7 0,72 35,5 0,12 217,4 0,74 248,8 0,84 MD-25190-EN
99750150 Antik engoberet rygningssten nr. 300 3,39 LAU 213,1 0,69 35,5 0,12 216,7 0,70 248,1 0,81 MD-25190-EN
99750152 Antik engoberet rygningssten nr. 1000 3,25 LAU 213,1 0,72 35,5 0,12 216,7 0,73 248,1 0,84 MD-25190-EN
99750250 Antik engoberet start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 213,1 0,82 35,5 0,14 216,7 0,84 248,1 0,96 MD-25190-EN
99750252 Antik engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 213,1 0,73 35,5 0,12 216,7 0,74 248,1 0,85 MD-25190-EN
99750350 Antik engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,41 LAU 213,1 0,96 35,5 0,16 216,7 0,97 248,1 1,11 MD-25190-EN
99750352 Antik engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 213,1 1,07 35,5 0,18 216,7 1,08 248,1 1,24 MD-25190-EN
99750450 Antik engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 213,1 1,07 35,5 0,18 216,7 1,08 248,1 1,24 MD-25190-EN
99750452 Antik engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 213,1 0,76 35,5 0,13 216,7 0,77 248,1 0,89 MD-25190-EN
99750550 Antik engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,57 LAU 213,1 0,66 35,5 0,11 216,7 0,67 248,1 0,76 MD-25190-EN
99750552 Antik engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 213,1 0,73 35,5 0,12 216,7 0,75 248,1 0,85 MD-25190-EN
99780150 Grå ædel-engoberet rygningssten nr. 300 3,44 LAU 216,4 0,72 35,2 0,12 220,1 0,73 251,2 0,84 MD-25193-EN
99780152 Grå ædel-engoberet rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 216,4 0,73 35,2 0,12 220,1 0,75 251,2 0,85 MD-25193-EN
99780250 Grå ædel-engoberet start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 216,4 0,84 35,2 0,14 220,1 0,85 251,2 0,97 MD-25193-EN
99780252 Grå ædel-engoberet start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 216,4 0,76 35,2 0,12 220,1 0,77 251,2 0,88 MD-25193-EN
99780350 Grå ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,5 LAU 216,4 0,97 35,2 0,16 220,1 0,99 251,2 1,13 MD-25193-EN
99780352 Grå ædel-engoberet slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 216,4 1,08 35,2 0,18 220,1 1,10 251,2 1,26 MD-25193-EN
99780450 Grå ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 216,4 1,08 35,2 0,18 220,1 1,10 251,2 1,26 MD-25193-EN
99780452 Grå ædel-engoberet Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 216,4 0,79 35,2 0,13 220,1 0,81 251,2 0,92 MD-25193-EN
99780550 Grå ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,66 LAU 216,4 0,67 35,2 0,11 220,1 0,68 251,2 0,77 MD-25193-EN
99780552 Grå ædel-engoberet endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 216,4 0,73 35,2 0,12 220,1 0,75 251,2 0,85 MD-25193-EN
99790150 Rustique engoberet rygningssten nr. 300 3,39 LAU 213,1 0,71 35,2 0,12 216,7 0,72 247,9 0,83 MD-25192-EN
99790152 Rustique glaseret rygningssten nr. 1000 3,34 LAU 213,1 0,72 35,2 0,12 216,7 0,73 247,9 0,84 MD-25192-EN
99790250 Rustique engoberet start-rygningssten nr. 302 3,39 LAU 213,1 0,82 35,2 0,14 216,7 0,84 247,9 0,96 MD-25192-EN
99790252 Rustique glaseret start-rygningssten nr. 1002 3,86 LAU 213,1 0,73 35,2 0,12 216,7 0,74 247,9 0,85 MD-25192-EN
99790350 Rustique engoberet slut-rygningssten nr. 303 3,41 LAU 213,1 0,96 35,2 0,16 216,7 0,97 247,9 1,11 MD-25192-EN
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99790352 Rustique glaseret slut-rygningssten nr. 1003 4,49 LAU 213,1 1,07 35,2 0,18 216,7 1,08 247,9 1,24 MD-25192-EN
99790450 Rustique glaseret Y-rygningssten nr. 399 5 LAU 213,1 1,07 35,2 0,18 216,7 1,08 247,9 1,24 MD-25192-EN
99790452 Rustique glaseret Y-rygningssten nr. 1099 5 LAU 213,1 0,76 35,2 0,13 216,7 0,77 247,9 0,89 MD-25192-EN
99790550 Rustique engoberet endevalm-rygning nr. 301 3,57 LAU 213,1 0,66 35,2 0,11 216,7 0,67 247,9 0,76 MD-25192-EN
99790552 Rustique glaseret endevalm-rygning nr. 1001 3,08 LAU 213,1 0,00 35,2 0,00 216,7 0,00 247,9 0,00 MD-25192-EN
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